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4060-OP-C-F90 DPA - Micro serre-tête Omnidirectionnel CORE+ 4060, Beige, MicroLock

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : 4060-OP-C-F90

4060-OP-C-F90 DPA - Micro serre-tête Omnidirectionnel CORE+ 4060, Beige, MicroLock

Micro cravate omnidirectionnel CORE+ 4060 Beige MicroLock - DPA

Le micro cravate DPA CORE+ 4060 en version beige se distingue par sa discrétion optimale sur les peaux claires ou
dans des environnements lumineux. Sa technologie CORE+ assure une reproduction sonore naturelle et fidèle, avec
une grande précision dans les hautes fréquences. Parfaitement adapté aux applications de théâtre, de télévision ou de
conférences, ce microphone allie performance audio professionnelle et design miniature quasiment invisible à l&#39;?il
nu.

Caractéristiques Principales :

	Directivité : Omnidirectionnelle pour une captation homogène
	Technologie CORE+ : Meilleure dynamique et faible distorsion
	Coloris : Beige, parfait pour les peaux claires ou les vêtements pâles
	Connecteur : MicroDot avec verrouillage MicroLock
	Compatibilité : Fonctionne avec de nombreux systèmes sans fil via adaptateur
	Grilles acoustiques fournies : Soft Boost et High Boost en acier inoxydable
	Durabilité : Câble renforcé en Kevlar, résistant à la transpiration et aux torsions

Spécifications Techniques :
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	Réponse en fréquence : 20 Hz ? 20 kHz
	Sensibilité : 20 mV/Pa ±3 dB
	Niveau de bruit : Typ. 23 dB(A)
	Pression acoustique max : Jusqu?à 134 dB SPL crête
	Impédance de sortie : 30 ? 40 ?
	Alimentation requise : 5-10 V (adaptateur DPA) ou 48 V avec XLR
	Consommation : Typ. 1,5 mA
	Dimensions : 12,7 mm (longueur), 5,4 mm (diamètre)
	Poids : 7,5 g
	Câble : 1,8 m
	Température d?utilisation : -40°C à +45°C

Points Forts :

	Presque invisible sur les peaux claires ou sous les vêtements beiges
	Qualité audio professionnelle dans un format ultra-compact
	Excellent choix pour les applications broadcast et les prestations scéniques
	Conception robuste et fiable, même en usage intensif
	Grilles interchangeables permettant une personnalisation sonore

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 5713055026189

Données non contractuelles
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