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4088-DP-A-F90-LH-S DPA - Micro serre-tête CORE+ 4088 Directionnel, Beige, MicroLock, petit arceau

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : 4088-DP-A-F90-LH-S

4088-DP-A-F90-LH-S DPA - Micro serre-tête CORE+ 4088 Directionnel, Beige, MicroLock, petit arceau

4088-DP-A-F90-LH-S DPA - Micro serre-tête CORE+ 4088 Directionnel, Beige, MicroLock, Petit Arceau

Le DPA 4088 CORE+ en version beige avec petit arceau est un micro serre-tête directionnel haut de gamme, pensé
pour les applications exigeant discrétion, précision vocale et confort absolu. Idéal pour les visages fins ou les enfants,
ce modèle cardioïde intègre la technologie CORE by DPA, garantissant un son pur, une excellente réjection du bruit
ambiant et une fiabilité optimale. Sa finition beige permet une intégration quasi invisible à l?écran ou sur scène.

Caractéristiques Principales :

	Petit arceau discret : Adapté aux petites morphologies ou besoins esthétiques spécifiques
	Directivité cardioïde : Isolation vocale efficace et réduction du larsen
	Technologie CORE : Grande fidélité sonore, faible distorsion
	Perchette allongée : Positionnement idéal hors de l?axe de souffle
	Montage côté gauche ou droit : Flexible selon les besoins de l?utilisateur
	Connexion modulaire : Compatible avec les systèmes sans fil via adaptateurs DPA

Spécifications Techniques :
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PROZIC
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31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Principe : Gradient de pression, condensateur pré-polarisé

	Directivité : Cardioïde
	Réponse en fréquence : 100 Hz ? 20 kHz (boost 4?6 dB à 15 kHz)
	Sensibilité : 6 mV/Pa
	Bruit équivalent : Typ. 26 dB(A)
	Distorsion : < 1% jusqu?à 137 dB SPL peak
	Plage dynamique : Typ. 111 dB
	SPL max : 144 dB SPL peak
	Impédance : 30 ? 40 ?
	Alimentation : 5?10 V ou P48 avec adaptateur DAD6001-BC
	Connecteur : MicroLock
	Poids : 14 g
	Longueur perchette : 11 mm ? Ø 5,4 mm
	Câble : 1,2 m ? Ø 1,6 mm
	Température : -40 °C à +45 °C
	Humidité relative : Jusqu?à 90 %

Points Forts :

	Finition invisible : Idéal pour la scène, la télé, les spectacles exigeants
	Audio professionnel : Haute précision pour la voix
	Stabilité parfaite : Petit arceau confortable et léger
	Modularité totale : Fonctionne avec les grandes marques d?émetteurs sans fil
	Prêt pour toutes les scènes : Robuste, fiable et discret

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 5713055030490

Données non contractuelles
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