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Adaptateur coupleur mini jack femelle 3.5 stéréo vers Mini jack femelle 3.5 stéréo aci

CARACTERISTIQUES GENERALES :
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Adaptateur coupleur mini jack femelle 3.5 stéréo vers Mini jack femelle 3.5 stéréo acier
Adaptateur coupleur mini jack femelle 3.5 stéréo vers Mini jack femelle 3.5 stéréo acier

L&#39;adaptateur coupleur mini jack Goobay permet d&#39;étendre la portée de vos cables avec prise AUX 3,5 mm
pour combler de longues distances. Compatible avec divers appareils, tels que les smartphones, casques audio,
tablettes, amplificateurs et systemes hi-fi, il garantit une transmission audio stéréo de haute qualité.

Caractéristiques Principales :

Compatibilité universelle : Compatible avec les cébles jack 3,5 mm pour smartphones, casques audio, tablettes,
amplificateurs et systémes hi-fi.

Transmission audio stéréo : Transféere des signaux audio en stéréo de haute qualité avec une résistance minimale pour
un son clair.

Conception durable : Fabriqué en métal de haute qualité pour une durée de vie plus longue que les extensions en
plastique comparables.

Couplage standardisé : Raccord AUX précis et ajusté pour une transmission optimale.

Idéal pour les amateurs : Congu spécialement pour les bricoleurs ou les amateurs d&#39;audio.

Spécifications Techniques :
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Connectiques : 3.5 mm femelle stéréo (3 broches) des deux cbétés.
Matériaux : Corps en acier et ABS pour une résistance accrue.
Matériau du boftier : Zinc pour un couplage solide et durable.
Certifications : Conforme aux normes CE et WEEE.

Points Forts :

Durabilité accrue : Grace a sa conception en métal, cet adaptateur est plus résistant et durable que les alternatives en

plastique.
Transmission audio optimale : La qualité sonore est préservée avec un transfert de signal stéréo clair et sans

interférences.
Polyvalence : Compatible avec une large gamme d&#39;appareils, de 1&#39;électronique domestique aux accessoires

audio professionnels.

Packaging :

Dimensions produit : 37mm X @ 9mm | Poids : 7g |EAN : 4051366118843
Données non contractuelles
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