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Cable de liaison powerCON Neutrik bleu vers gris -10m

CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : AH-8101PCONL100

Cable de liaison powerCON Neutrik bleu vers gris -10m
Céable de liaison Neutrik powerCON - 10 m (Bleu vers Gris)

Le céble de liaison Neutrik powerCON de 10 meétres est congu pour assurer une transmission d?alimentation fiable
entre vos équipements professionnels. Grace a ses connecteurs robustes de type powerCON (entrée bleue vers sortie
grise), ce cable est parfaitement adapté aux environnements scéniques, studios et installations électriques exigeantes.
Son conducteur en cuivre sans oxygene (OFC) garantit une excellente conductivité, tandis que sa gaine en caoutchouc
résistant offre une durabilité optimale.

Caractéristiques Principales :

Longueur : 10 meétres

Connecteurs : powerCON entrée (bleu) NAC3FXXA-W-S vers powerCON sortie (gris) NAC3FXXB-W-S
Conducteur : 3 x 1,5 mmz en cuivre sans oxygéne (OFC)

Gaine : Caoutchouc haute résistance (HO7RN-F)

Couleur du cable : Noir

Spécifications Techniques :
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Modele connecteur d?entrée : Neutrik NAC3FXXA-W-S (powerCON IN femelle)05 82 950 710

Modele connecteur de sortie : Neutrik NAC3FXXB-W-S (powerCON OUT femelle)

Matériau du conducteur : Cuivre sans oxygéne (OFC)

Section du céble : 3 x 1,5 mm?2

AWG : 15

Poids : 620 g

Points Forts :

Connexion fiable : Connecteurs Neutrik de haute qualité assurant une excellente sécurité de branchement.
Performance optimale : Conception avec conducteur OFC pour une meilleure transmission de I?énergie.

Durabilité renforcée : Gaine en caoutchouc adaptée aux usages intensifs et professionnels.

Polyvalence : Idéal pour les applications scéniques, les installations audiovisuelles et les environnements techniques

exigeants.

Packaging :
Dimensions produit 10000mm | Poids : 620g | EAN : 4049521209369
Données non contractuelles
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