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Cameo ROOT® PAR BATTERY - Projecteur PAR à LED RGBW 5 × 4 W

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AH-CLROOTPARBAT

Cameo ROOT® PAR BATTERY - Projecteur PAR à LED RGBW 5 × 4 W

ROOT® PAR BATTERY Cameo ? Projecteur PAR à LED RGBW 5 × 4 W

Le ROOT® PAR BATTERY de Cameo est un projecteur PAR LED RGBW conçu pour répondre aux besoins des
professionnels de la scène, DJ, prestataires techniques et organisateurs d?événements. Grâce à sa batterie intégrée et
ses multiples modes de contrôle, ce projecteur compact offre une liberté totale d&#39;installation, sans contrainte
d?alimentation ou de câblage. Son design robuste et sa technologie avancée en font un choix idéal pour un éclairage
scénique créatif, mobile et fiable.

Caractéristiques Principales :

	LED RGBW Quad Color : 5 LEDs de 4 W offrant un flux lumineux de 1 000 lumens
	Autonomie mobile : Batterie lithium-ion haute capacité avec plus de 5 heures d?utilisation
	Fonction exclusive EZchase® : Delay DMX breveté pour créer des effets de poursuite sans programmation complexe
	Contrôle flexible : DMX, mode autonome, maître/esclave, micro intégré et contrôle automatique
	Connexion sans fil possible : Port USB pour clé iDMX® (W-DMX?)
	Compatibilité powerCON® : Connexions fiables pour une alimentation sécurisée
	Télécommande IR en option : Réf. CLPFLAT1REMOTE

Spécifications Techniques :
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	Type de produit : Projecteur PAR à LED
	Source lumineuse : 5 LEDs RGBW de 4 W
	Flux lumineux : 1 000 lm
	Type d?alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable ou secteur via entrée powerCON®
	Entrées/Sorties : DMX, powerCON®, USB (clé iDMX® en option)
	Refroidissement : Passif, sans ventilateur (convection)
	Boîtier : Compact, plat, en ABS avec pied en caoutchouc
	Fixation : Double lyre réglable + vis Tilt pour installation Uplight

Points Forts :

	Liberté totale d?installation grâce à la batterie intégrée et au fonctionnement sans fil via W-DMX?
	Effets visuels dynamiques sans programmation grâce à la fonction brevetée EZchase®
	Robustesse et fiabilité idéales pour les tournées, événements mobiles et installations temporaires
	Polyvalence maximale : fonctionnement en mode automatique, DMX, audio ou télécommande IR
	Combinaison possible avec d&#39;autres modèles de la série ROOT® PAR (filaire ou batterie)

Packaging : 
Dimensions produit : 195mm X 195mm Poids : 2Kg EAN : 4049521577529

Données non contractuelles
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