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Câble adaptateur USB-C | mini jack femelle 3,5 mm × USB-C | 0,2 m

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AH-K3BYUSBC0020

Câble adaptateur USB-C | mini jack femelle 3,5 mm × USB-C | 0,2 m

Le câble adaptateur Adam Hall 3 STAR B Y USB-C 0020 est la solution parfaite pour connecter un casque ? ou tout
autre produit muni d&#39;un connecteur jack 3,5 mm ? à un port USB-C "moderne". Qu&#39;il s&#39;agisse d&#39;un
smartphone, d&#39;une tablette ou d&#39;un ordinateur portable, ce câble adaptateur pratique garantit dans tous les
cas une transmission audio fiable et sans perte. Son convertisseur numérique-analogique (DAC) intégré assure une
qualité sonore haut de gamme, grâce à sa résolution de 24 bits et sa fréquence d&#39;échantillonnage de 96 kHz ?
idéal pour les mélomanes qui apprécient la pureté et la précision du son. La conception "Plug & Play" assure une
utilisation facile sans installation de pilote, et la compatibilité étendue avec les appareils audio USB-C fait de ce câble un
compagnon indispensable au quotidien.

Le câble adaptateur Adam Hall 3 STAR B Y USB-C 0020 a été développé par l&#39;équipe Adam Hall Cables® en
Allemagne.

Attention : Ne pas utiliser avec une alimentation fantôme (48 V) !

 

	Câble adaptateur audio de notre gamme 3 STAR SERIES, mini-jack femelle 3,5 mm vers USB-C
	Convertisseur numérique-analogique (DAC) intégré assurant une conversion de signal de haute qualité
	Permet de connecter vos écouteurs aux appareils multimédias dotés d&#39;un port USB-C (par exemple,
smartphones, tablettes, ordinateurs portables)
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PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Qualité audio élevée grâce à une résolution de 24 bits et une fréquence d&#39;échantillonnage de 96 kHz

	Compatible avec les appareils audio USB-C
	"Plug & Play" ? aucune installation de pilote nécessaire
	Développé et conçu en Allemagne par l&#39;équipe Adam Hall Cables®
	Attention : Ne pas utiliser avec une alimentation fantôme (48 V) !

 

 

Général

 

	
		
			Longueur du câble
			0,2 m
		
		
			Gaine de câble
			PVC (Chlorure de polyvinyle)
		
		
			Diamètre du câble
			4 mm
		
		
			Couleur du câble
			Noir
		
	

Ligne

	
		
			Matériau du conducteur
			OFC (Cuivre sans oxygène)
		
	

Dimensions et poids
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			Poids
			13 g
		
	

Packaging : 
Dimensions produit : Poids : 13g EAN : 4049521978807

Données non contractuelles
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