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Câble réseau Cat.6a (S/FTP) by Draka Hirose RJ45 sur RJ45 - longueur 30m

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AH-K5CAT63000

Câble réseau Cat.6a (S/FTP) by Draka Hirose RJ45 sur RJ45 - longueur 30m

Câble Réseau Cat.6a (S/FTP) Draka ? Connecteurs Hirose® RJ45 ? 30 mètres

Ce câble réseau professionnel de 30 mètres est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes dans le domaine
de l?événementiel, des studios ou des installations fixes. Faisant partie de la série 5 Star, il est fabriqué avec un câble
Draka® Cat.7a et des connecteurs Hirose® RJ45 de haute qualité. Sa construction blindée assure une transmission
rapide, stable et sécurisée, même sur de longues distances. C&#39;est une solution fiable pour toutes les applications
nécessitant performance et durabilité.

Caractéristiques Principales :

	Catégorie : Câble réseau Cat.6a (S/FTP)
	Connecteurs : Hirose® RJ45 mâle à mâle
	Câble : Draka® Cat.7a original blindé haute performance
	Longueur : 30 mètres
	Applications : Scène, studio, installation fixe, usage domestique
	Structure : Quatre paires torsadées blindées individuellement
	Compatibilité : Rétrocompatible avec Cat.6 et Cat.5e

Spécifications Techniques :
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	Type de produit : Câble réseau
	Type : Câble RJ45 S/FTP
	Couleur : Noir
	Diamètre du câble : 6,4 mm
	Longueur : 30 m
	Connecteur 1 : RJ45 mâle (Hirose®)
	Connecteur 2 : RJ45 mâle (Hirose®)
	Conducteurs internes : 4 x 2 x 0,14 mm² ? cuivre OFC (sans oxygène)
	Blindage : Feuille AL/PT avec tresse métallique

Points Forts :

	Transmission réseau fiable sur de longues distances
	Connecteurs Hirose® RJ45 : précision, durabilité et sécurité de connexion
	Blindage efficace contre les interférences électromagnétiques
	Construction robuste adaptée à un usage en extérieur
	Souplesse et maniabilité idéales pour une installation rapide

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4049521693618

Données non contractuelles
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