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MAUI11 G3 MIX W LD Systems - Colonne de sonorisation portable 1460W 125dB avec table de mixage numérique, blanc

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AH-LDMAUI11G3MIXW
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Compact, puissant et facile à utiliser, le MAUI11 G3 MIX de LD Systems est un système de sonorisation à colonne
conçu pour les DJ, les petits groupes et une variété d&#39;applications professionnelles. Doté d&#39;une table de
mixage numérique 6 canaux, il offre une qualité sonore inégalée, une grande polyvalence et une élégance remarquable.
Avec un contrôle à distance via une application dédiée, il allie performance et modernité pour des événements réussis.

Caractéristiques Principales :

	Puissance : 1460 W en crête, 730 W efficaces.
	Table de mixage intégrée : 6 canaux avec multi-effets et égalisation paramétrique.
	Directivité cardioïde : Réduction des émissions sonores arrière jusqu&#39;à 18 dB.
	Streaming Bluetooth® : Compatible avec les appareils iOS et Android.
	Connexion SysLink® : Mise en cascade de deux systèmes pour doubler les canaux de mixage.
	Subwoofer performant : Deux boomers de 8 pouces pour des graves précis et profonds jusqu&#39;à 39 Hz.
	Assemblage rapide : Sans pieds ni câbles grâce à des connecteurs multipoints.

Spécifications Techniques :
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	Type : Système de sonorisation actif.
	Niveau SPL maxi : 125 dB.
	Réponse en fréquence : 39 Hz - 20 000 Hz.
	Dimensions : Hauteur totale de 2052 mm.
	Poids : 31,5 kg.
	Angle de dispersion : 120° x 30°.
	Matériaux : Aluminium pour les colonnes, contreplaqué robuste pour le caisson.
	Revêtement : Polyuréthane durable et finition thermolaquée (Époxy).

Points Forts :

	Qualité sonore exceptionnelle : Médiums équilibrés, aigus précis et graves puissants grâce à une conception innovante.
	Contrôle intuitif : Application gratuite avec modes Easy et Expert.
	Design élégant : Colonne en aluminium au look épuré et moderne.
	Fiabilité et robustesse : Caisson en contreplaqué avec revêtement résistant aux conditions exigeantes.
	Polyvalence : Idéal pour les DJs mobiles, les mariages, les événements d?entreprise et bien plus encore.

Packaging : 
Dimensions produit : Poids : 32Kg EAN : 4049521824043

Données non contractuelles
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