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MONICON SG2 Palmer - Contrôleur de volume passif compact noir

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AH-PMONICONSG2

MONICON SG2 Palmer - Contrôleur de volume passif compact noir

MONICON SG2 Palmer - Contrôleur de Volume Passif Compact Noir

Le Palmer MONICON SG2 est un contrôleur de volume passif ultra-compact, idéal pour les studios de production et les
environnements audio professionnels. Grâce à sa conception sans alimentation et à son chemin de signal analogique
direct, il garantit une transmission sonore sans latence ni coloration. Sa molette de volume surdimensionnée assure un
réglage fluide et précis, tandis que le commutateur MONO intégré permet un contrôle rapide de la compatibilité mono.
Un choix idéal pour les configurations où la qualité audio et la simplicité d'utilisation sont primordiales.

Caractéristiques Principales :

  Contrôle passif du volume : fonctionnement sans alimentation pour un signal pur
  Entrée et sortie stéréo RCA : connectivité simple et universelle
  Potentiomètre de précision : molette surdimensionnée pour un réglage fluide
  Fonction MONO intégrée : vérification immédiate de la compatibilité mono
  Format ultra-compact : facile à intégrer sur un bureau ou dans un rack
  Fabrication allemande : robustesse et fiabilité garanties

Spécifications Techniques :
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  Matériau : Plastique et tôle d?acier avec revêtement en poudre
  Couleur : Noir
  Nombre de canaux : 1
  Entrées : 1 x stéréo RCA (déséquilibrée)
  Impédance d'entrée : 10 k?
  Rapport signal/bruit : 112 dB (pondéré A)
  Sorties : 1 x stéréo RCA (déséquilibrée)
  Niveau de sortie max : 20 dBu (THD < 1 %, 20 Hz ? 20 kHz)
  Impédance de sortie : 600 ?
  Dimensions : 86 x 39 x 66 mm
  Poids : 120 g
  Humidité supportée : jusqu?à 80 % sans condensation

Points Forts :

  Simplicité d'utilisation : aucun logiciel ou alimentation nécessaire
  Transmission sans latence : parfait pour un monitoring sans compromis
  Design compact et robuste : adapté aux petits espaces et aux déplacements
  Idéal pour les professionnels : permet un contrôle précis du volume audio en studio

Packaging : 
Dimensions produit : 86mm Poids : 120g EAN : 4049521980442

Données non contractuelles
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