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Boitier DMX Airstream Bridge ADJ contrôlable avec tablette iOS ou câble DMX

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AIRSTREAM

Boitier DMX Airstream Bridge ADJ contrôlable avec tablette iOS ou câble DMX

Le ADJ Airstream DMX Bridge est un puissant logiciel de contrôle DMX pour les appareils mobiles iOS (iPad et iPhone)
qui peuvent être téléchargés à partir de l&#39;App Store. Le matériel crée un réseau WIFI DMX sans fil pour contrôler
les appareils d&#39;éclairage DMX . Il est compatible avec ADJ WiFly et Elation Professional E- FLY produits . Les
utilisateurs peuvent également contrôler les produits non - WiFly de la sortie DMX 3 broches de l&#39;unité. Airstream
DMX Pont dispose de 2500 pieds " l&#39; EXR " ADJ gamme étendue d&#39;émetteur-récepteur sans fil DMX.

Télécharger le DMX App Airstream gratuitement à partir de l&#39;App Store :

https://itunes.apple.com/gd/app/airstream-dmx/id1032178432?mt=8

ADJ Airstream Pont utilisateur Groupe de discussion :

https://www.facebook.com/groups/airstreamdmx/

Compatibilité: Nécessite iOS 8.4 ou version ultérieure . Compatible avec l&#39;iPhone , iPad et iPod Touch .

 

- Interface entre réseau WiFi et réseau DMX sans fil Wifly d?ADJ pour piloter l?éclairage à partir d?un appareil iOS avec
l?app « Airstream DMX ».
- Compatible avec tous les appareils « WiFly » ou « WiFly EXR » d? ADJ et « E-Fly » d?Elation Professional
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- Aimant puissant en dessous du boîtier permettant de l?accrocher temporairement sur toute surface ou appareil
métallique  
- Lyre d?accroche Quicklock incluse
- Portée d?émission jusqu?à 760m (2500 pieds) si vous avez des produits ?EXR? (à portée étendue)
- Un émetteur peut envoyer à plusieurs récepteurs sur le même canal d?émission
- Les récepteurs cherchent et se connectent automatiquement à un émetteur
- 14 canaux d?émission
- Fréquence d?émission : 2,4 GHz DSSS
- Sortie DMX 3 pôles
- Alimentation externe DC 9-12V
- Dimensions (LxlxH): 125 x 175 x 62mm
- Poids: 0,5kg

Packaging : 
Dimensions produit : 175mm X 125mm Poids : 500g EAN : 819730017697

Données non contractuelles
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