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AMP200.4 JB Systems ? Ampli de puissance 1U 4 x 200W sous 4 ohms

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AMP200-4

AMP200.4 JB Systems ? Ampli de puissance 1U 4 x 200W sous 4 ohms

AMP200.4 JB Systems ? Ampli de puissance 1U 4 x 200W sous 4 ohms

Compact mais redoutablement efficace, l?AMP200.4 de JB Systems est un amplificateur de puissance professionnel 4
canaux, conçu pour répondre aux exigences des installations fixes ou mobiles. Grâce à sa conception en classe D et
son format 1U (44 mm) ultra-fin, il offre une puissance impressionnante tout en optimisant l?espace en rack. Polyvalent,
il propose plusieurs modes de configuration audio pour s?adapter à tout type de système sonore, y compris des
combinaisons stéréo, mono, bridgé ou satellite + subwoofer.

Caractéristiques Principales :

	Puissance 4 canaux : 4 x 200 W RMS sous 4 ? / 4 x 100 W RMS sous 8 ?
	Mode bridge : 2 x 400 W RMS sous 8 ?
	Mode 3 canaux : 2 x 200 W + 1 x 400 W RMS sous 8 ?
	Technologie Classe D : Deux amplificateurs internes indépendants
	Boîtier 1U ultra-compact : Seulement 44 mm de hauteur
	Filtres intégrés : Passe-haut et passe-bas à 120 Hz activables/désactivables
	Connectivité professionnelle : Entrées XLR symétriques, sorties speakON®
	Sécurité renforcée : Capot de protection des niveaux inclus
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	Dimensions : Format rack 19? - 1U (H : 44 mm)
	Puissance RMS sous 4 ? : 4 x 200 W
	Puissance RMS sous 8 ? : 4 x 100 W
	Puissance en mode Bridge : 2 x 400 W sous 8 ?
	Mode 3 canaux : 2 x 200 W + 1 x 400 W sous 8 ?
	Filtres : Passe-haut et passe-bas à 120 Hz (commutables)
	Connectiques : Entrées XLR / Sorties speakON®

Points Forts :

	Polyvalence extrême : Plusieurs configurations audio possibles selon les besoins
	Gain de place : Format 1U idéal pour les installations à espace réduit
	Fiabilité professionnelle : Protections complètes contre les anomalies électriques
	Qualité sonore maîtrisée : Filtres passe-haut et passe-bas intégrés pour un rendu optimal
	Installation sécurisée : Couvercle de verrouillage des réglages inclus

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 5420025681315

Données non contractuelles
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