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ARIA X2 BRIDGE - Transmetteur répéteur DMX sans fil comopatible Aria et Wifly

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : ARIA-X2-BG

ARIA X2 BRIDGE - Transmetteur répéteur DMX sans fil comopatible Aria et Wifly

X2 Bridge Aria - Transmetteur répéteur DMX sans fil compatible Aria et WiFLY

Donnez une nouvelle dimension à votre contrôle d&#39;éclairage avec le transmetteur DMX sans fil X2 Bridge Aria.
Conçu pour assurer la compatibilité entre le protocole série Aria X2 et les systèmes sans fil DMX existants, ce pont
technologique garantit une communication fluide et fiable. Parfaitement adapté aux environnements professionnels de
spectacle ou d&#39;installation, il offre des fonctionnalités avancées telles que la configuration Bluetooth, les mises à
jour OTA, et la technologie de réseau maillé.

Caractéristiques Principales :

	Transmission DMX sans fil : Compatible avec Aria X2, ADJ WiFLY, Elation eFly, Magmatic MagFly et Acclaim Aria
	Connectivité avancée : Supporte les bandes 900 MHz, 2.4 GHz et Bluetooth 5.2
	Configuration simplifiée : Via panneau frontal ou application mobile (disponible prochainement)
	Mises à jour OTA : Firmware et menus mis à jour automatiquement via le cloud
	Protocole maillé multi-sauts : Communication fiable avec faible latence (version future)
	Support de protocoles : DMX, 802.15.4 propriétaire, Aria X2 Serial, BLE, RDM (à venir)

Spécifications Techniques :
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	Fréquences supportées : 2404-2480 MHz, 863-870 MHz (EU), 902-928 MHz
	Connectiques : Entrée/sortie DMX 5 broches, antenne SMA 5G, connecteurs d&#39;alimentation verrouillables
	Alimentation : AC 100-240V, 50/60Hz ? Consommation : 2W
	Boîtier : Métal/aluminium IP20 avec écran digital et bouton rotatif
	Montage : Compatible rack et mur, filetages M10/M12, ?illet de sécurité
	Température et humidité : Fonctionne jusqu?à 45°C et 75% d?humidité
	Dimensions : 163.95 x 215.30 x 42 mm
	Poids : 1.23 kg

Points Forts :

	Compatibilité étendue : Assure l&#39;interopérabilité entre les systèmes Aria et d&#39;autres marques DMX sans fil
	Configuration intuitive : Grâce au Bluetooth Low Energy et au panneau digital intégré
	Maintenance facilitée : Grâce aux mises à jour automatiques via le cloud
	Technologie réseau maillé : Performance stable même dans les environnements radio fréquences saturés
	Évolutif : De nombreuses fonctionnalités à venir via mises à jour logicielles

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 10840063548074

Données non contractuelles
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