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AT7 Advance - Adhésif 50mm PVC isolant long 33m larg 50mm bleu

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : AT7-50-BL

AT7 Advance - Adhésif 50mm PVC isolant long 33m larg 50mm bleu

AT7 Advance - Adhésif 50mm PVC isolant long 33m larg 50mm bleu

Ruban adhésif PVC bleu spécialement conçu pour l&#39;assemblage des tapis de danse. Ce ruban sans plomb est
enduit d?une masse adhésive sensible à la pression, offrant une utilisation polyvalente et une excellente performance
pour des applications professionnelles ou domestiques.

Caractéristiques principales :

	Retardateur de flamme : garantit une utilisation en toute sécurité.
	Auto-extinguible : idéal pour les environnements sensibles.
	Facile à découper : pour un ajustement précis.
	Facile à dérouler : facilite son application.
	Flexible et conformable : s?adapte parfaitement aux surfaces irrégulières.
	Imperméable : protège efficacement contre l?humidité.
	Bonne résistance à l?abrasion : pour une durabilité accrue.
	Résistant aux U.V. : idéal pour une utilisation en extérieur.
	Adhésif non-corrosif : n?endommage pas les surfaces.

Spécifications techniques :
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	Largeur : 50 mm
	Longueur : 33 m
	Épaisseur du ruban : 0,13 mm
	Résistance mécanique : 26 N/cm
	Allongement : 180 %
	Adhésion sur acier : 2,4 N/cm
	Adhésion sur lui-même : 2,1 N/cm
	Résistance d?isolation : 10 Ohms
	Tenue en température : -5 °C à +70 °C
	Température d?application : 0 °C à +40 °C
	Température de stockage : +12 °C à +25 °C

Points forts :

	Idéal pour l?assemblage des tapis de danse et d?autres surfaces sensibles.
	Combinaison de flexibilité, imperméabilité et résistance mécanique.
	Performances fiables dans une large plage de températures.
	Conforme aux exigences professionnelles grâce à sa composition sans plomb et ses propriétés retardatrices de
flamme.

Packaging : 
Dimensions produit :   

Données non contractuelles
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