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AT7 Jaune Advance - Adhesif isolant 15mm X 10m  type barnier

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : BARN-JA

AT7 Jaune Advance - Adhesif isolant 15mm X 10m  type barnier

AT7 Jaune Advance - Adhésif isolant 15mm X 10m type barnier

Ruban PVC pour isolation électrique

Retardateur de flamme

Flexible et imperméable

Bonne résistance à l?abrasion

Facile à découper et dérouler

Description :
Conforme à la spécification BS EN 60454 Type 2, Advance Tapes garantit que l&#39;AT0007 répond aux normes les
plus élevées. Adapté pour des applications intérieures et extérieures grâce à ses propriétés de résistance à l&#39;eau
et aux UV, l&#39;AT0007 est un ruban isolant incroyablement polyvalent. Utilisé dans une variété d&#39;applications
électriques, il est suffisamment flexible pour s&#39;adapter aux zones difficiles d&#39;accès. Ce ruban isolant en PVC
est disponible dans une large gamme de couleurs, de largeurs et de longueurs, facilitant ainsi le codage couleur des fils.

Caractéristiques Principales :
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	Type "barnier" : AT0007
	Type d&#39;utilisation : Isolant électrique, Réparation, Simple face
	Couleur : Jaune
	Aspect : Mat, Type PVC
	Surface inscriptible : Possible
	Largeur : 15 mm
	Longueur : 10 m
	Épaisseur du ruban : 130 µm

Spécifications Techniques :

	Adhésion sur acier : 2,4 N/cm²
	Adhésion sur lui-même : 2,1 N/cm²
	Résistance mécanique : 26 N/cm²
	Allongement : 180 %
	Masse adhésive : Résine caoutchouc à base de solvant
	Tenue en température : -5°C à +70°C
	Durée de stockage : 12 mois
	Condition de stockage : Stockage à température ambiante (10 à 30°C), à l&#39;abri de la lumière et de l&#39;humidité
	Couleur de la surface adhésive : Jaune
	Poids (net) : 27 g
	Dimensions (hors emballage) : Largeur : 1,50 cm - Hauteur/Epaisseur/Profondeur : 0,10 cm

Points Forts :

	Retardateur de flamme : Sécurité accrue dans les applications électriques.
	Flexible et imperméable : Adapté pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.
	Bonne résistance à l?abrasion : Idéal pour les environnements exigeants.
	Facile à découper et dérouler : Utilisation simplifiée même dans les zones difficiles d&#39;accès.

Packaging : 
Dimensions produit : 15mm X 10000mm Poids : 25g EAN : 5017374606733

Données non contractuelles
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