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AT7 rouge Advance - Adhesif isolant ROUGE 15mm X 10m  type barnier

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : BARN-ROUGE

AT7 rouge Advance - Adhesif isolant ROUGE 15mm X 10m  type barnier

AT7 rouge Advance - Adhésif isolant ROUGE 15mm X 10m type barnier

Le ruban adhésif isolant AT7 rouge Advance est idéal pour les applications d&#39;isolation électrique. Ce ruban PVC
est flexible, imperméable et résistant à l&#39;abrasion, garantissant une sécurité optimale et une facilité
d&#39;utilisation. Sa fabrication conforme à la spécification BS EN 60454 Type 2 garantit une qualité supérieure pour
des applications aussi bien intérieures qu&#39;extérieures, résistant à l&#39;eau, aux UV et aux températures variées.

Caractéristiques Principales :

	Longueur : 10 m
	Largeur : 15 mm
	Type : Isolant pro type Barnier ou Chaterton
	Matériau : PVC pour isolation électrique
	Retardateur de flamme : Oui
	Flexible et imperméable : Adapté aux environnements exigeants
	Résistance à l&#39;abrasion : Excellente
	Conformité : BS EN 60454 Type 2
	Couleur : Rouge (aspect mat)
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PROZIC
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31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710Spécifications Techniques :

	Épaisseur du ruban : 130 µm
	Adhésion sur acier : 2,4 N/cm²
	Adhésion sur lui-même : 2,1 N/cm²
	Résistance mécanique : 26 N/cm²
	Allongement : 180%
	Masse adhésive : Résine caoutchouc à base de solvant
	Plage de température : -5°C à +70°C
	Durée de stockage : 12 mois (à température ambiante, à l&#39;abri de la lumière et de l&#39;humidité)
	Poids net : 27 g
	Dimensions (hors emballage) : Largeur : 1,50 cm, Hauteur/Épaisseur : 0,10 cm

Points Forts :

	Utilisation polyvalente : Idéal pour l&#39;isolation électrique, la réparation et divers travaux d&#39;installation.
	Facile à découper et à dérouler : Simplifie l&#39;application même dans les espaces restreints.
	Résistance aux conditions extérieures : Adapté pour un usage en extérieur grâce à sa résistance à l&#39;eau et aux
UV.
	Surface inscriptible : Pratique pour le codage et l&#39;identification des câbles.
	Large gamme de choix : Disponible en plusieurs couleurs, largeurs et longueurs pour répondre à différents besoins de
codage couleur et d&#39;identification.

Packaging : 
Dimensions produit : 15mm X 10000mm X Ø 60mm Poids : 30g EAN : 5017374605071

Données non contractuelles
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