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BARWASH244 Algam Lighting - Barre 24 led 4W RGBW avec DMX et télécommande

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : BARWASH244
Alimentation : Secteur Français

BARWASH244 Algam Lighting - Barre 24 led 4W RGBW avec DMX et télécommande

BARWASH244 Algam Lighting - Barre 24 led 4W RGBW

Conçue pour répondre à une grande variété de besoins, la barre RGBW BARWASH 244 est le système lumière idéal
pour l&#39;éclairage architectural ou toute prestation. Avec ses 24 LED RGBW de 4W pilotables individuellement en 8
groupes de trois LED, associées aux six modes de contrôle DMX et à des modes automatiques impressionnants, la
BARWASH 244 est une barre Wash efficace dans de nombreux scénarios, du wash mural traditionnel aux
impressionnants effets Chase ou Blinder.

Caractéristiques Principales

	Flexibilité des couleurs: Équipée de 24 LED RGBW de 4W chacune, permettant une grande variété de couleurs et
effets lumineux.
	Contrôle avancé: Pilotage individuel des LED en 8 groupes de trois, avec six modes de contrôle DMX.
	Modes de fonctionnement diversifiés: Inclut des modes automatiques, de musique réactive, et maître/esclave pour une
utilisation simplifiée et dynamique.
	Installation versatile: Équerres de montage universelles et châssis robuste en métal pour une installation facile dans
diverses configurations.

Spécifications Techniques
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			Caractéristique
			Spécification
		
		
			Type d&#39;usage
			Événement, Scène
		
		
			Sources lumineuses
			24 x LED 4W RGBW (8 groupes de 3)
		
		
			Modes
			Auto, Musical, maître/esclave, DMX
		
		
			Nombre de canaux DMX
			3, 4, 5, 8, 16 ou 32
		
		
			Entrée/sortie DMX
			XLR 3 points
		
		
			Affichage
			Écran numérique avec 4 boutons de commande
		
		
			Châssis
			Acier
		
		
			Tension d&#39;alimentation
			100-240V 50/60 Hz
		
		
			Consommation électrique
			80W
		
		
			Refroidissement
			Passif
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			2,15 kg, 1100 x 100 x 110 mm
		
		
			Indice de protection
			IP20 (usage en intérieur)
		
		
			Accessoires inclus
			Câble d?alimentation, velcro attache-câble, équerres d&#39;accroche, télécommande IR
		
	

Points Forts

	Polyvalence élevée: Idéale pour l&#39;éclairage architectural, animations de scène et ambiances variées.
	Contrôle intuitif: Interface utilisateur claire avec écran LCD et boutons pour une manipulation aisée des paramètres.
	Durabilité et robustesse: Conçue avec un châssis en acier et des solutions de refroidissement passif pour une longue
durée de vie.
	Création de scénarios personnalisés: Possibilité de programmer des effets lumineux personnalisés grâce à

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 3700166375093

Données non contractuelles
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