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BLX14E-MX53-M17 Shure - Systéme sans fil tour d'oreille couleur chair MX153

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : BLX14E-MX53-M17

BLX14E-MX53-M17 Shure - Systéme sans fil tour d'oreille couleur chair MX153
BLX14E-MX53-M17 Shure - Systéme sans fil tour d&#39;oreille couleur chair MX153

Premier pas vers la technologie d?excellence Shure, les systémes sans fil BLX sont proposés dans un large éventail de
configurations avec récepteur simple, double ou rackable, permettant de répondre a de multiples applications. lls
délivrent une excellente qualité audio grace a une réponse en fréquence proche de la version filaire et offrent jusqu?a
12 fréquences compatibles par bande. La fonction QuickScan permet de trouver automatiquement la meilleure
fréquence pour assurer une transmission stable, quel que soit I?environnement.

Caractéristiques Principales :

Récepteur : BLX4E avec antennes intégrées

Emetteur : ceinture BLX1

Micro : tour d?oreille statique omnidirectionnel couleur chair MX153T-O-TQG
Autonomie : jusqué&#39;a 14 heures avec 2 piles AA

Portée indicative : 80 m

Fréquence de transmission : bande M17 (662 a 686 MHz)

Systéme de synchro : QuickScan pour ajustement automatique des fréquences
Transmission : analogique
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Spécifications Techniques : 05 82 950 710

Réponse en fréquence : 50 Hz - 15 kHz

Puissance d&#39;émission : 10 mW

Nombre max de systéemes simultanés : 12

Type de capsule : statique omnidirectionnelle, non interchangeable
Matériau : ABS moulé pour émetteur et récepteur

Alimentation : émetteur : 2 piles AA alcalines, récepteur : secteur
Accessoires inclus : bonnette, pince a col

Points Forts :

Qualité sonore comparable a un micro filaire, garantissant une clarté audio optimale

Facilité et rapidité d&#39;installation grace aux antennes intégrées

Systéme QuickScan pour une synchronisation rapide et sans tracas

Portée large de 80 métres, idéale pour les présentations et conférences

Autonomie longue durée de 14 heures, permettant une utilisation prolongée sans interruption

Design Iéger et discret avec le micro couleur chair, parfait pour une utilisation sur scéne ou lors de conférences

Packaging :

Dimensions produit : | | EAN : 0042406329330

Données non contractuelles
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