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BT-FOG1500 Briteq - Machine a fumeée pro débit variable et continu Télécommande +

CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : BT-FOG1500

BT-FOG1500 Briteq - Machine a fumée pro débit variable et continu Télécommande + DMX RDM 1500W
BT-FOG1500 Briteq - Machine a fumée pro débit variable et continu Télécommande + DMX RDM 1500W

La BT-FOG1500 de Briteq est une machine a fumée professionnelle offrant une production de fumée extrémement
puissante et continue. Avec une puissance de 1500W et des options de contrdle variées, elle est idéale pour les
événements nécessitant une ambiance immersive avec un grand volume de fumée. Sa robustesse et ses multiples
fonctionnalités la rendent particulierement adaptée pour une utilisation professionnelle.

Caractéristiques Principales :

Puissance : Corps de chauffe en fonte haute pression de 1500 W

Débit de fumée : 31 000 cuft/min. (878 m3/min.)

Production continue : Possibilité de produire de la fumée en continu a 50% de la puissance

Volume de sortie : Réglable de 0 & 100%

Options de contr6le : Manuel, minuterie avec affichage, télécommande RF fournie, contrble DMX avec support RDM
Connectivité : Connecteur USB pour clé DMX sans fil (en option)

Ecran LCD : Navigation facile grace a |?écran avec touches tactiles

Boitier robuste : Conception exclusive « Briteq » avec support de suspension solide

Spécifications Techniques :?

SARL Prozic Au capital de 11.000 Eur - 483091682 RCS Toulouse.
SIRET 483 091 682 00087 - N TVA : FR95 483 091 682 - Adherant RECYLUM et ECO-SYSTEMES



PROZIC

113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
0582950 710

PROZIC:» > 0@

Réservoir : Capacité de 2,5 L avec contrble du niveau et indication « réservoir vide »
Connecteurs : XLR 3 broches et XLR 5 broches pour une compatibilité maximale
Entrées/sorties : PowerCON TRUEL avec sortie pour alimenter un ventilateur optionnel
Interrupteur : Interrupteur d?alimentation éclairé

Points Forts :

Débit de fumée exceptionnel : Capable de produire un volume de fumée impressionnant, idéal pour les grands espaces
Contréle flexible : Utilisation manuelle, via télécommande ou DMX avec support RDM, assurant une grande
polyvalence

Conception durable : Boitier en métal robuste et support de suspension solide pour une installation fiable

Pratique et sécurisé : Compartiment protégé pour les connecteurs et le réservoir, assurant une longue durée de vie

Packaging :

Dimensions produit : 360mm X 4350mm [ Poids : 8Kg | EAN : 5420025647540
Données non contractuelles
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