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BUV243 Beamz - Projecteur Lumière noire  24x3W Led avec contrôle DMX

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : BUV243-DMX
Alimentation : Secteur Français
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BUV243 Beamz - Projecteur Lumière noire 24x3W Led avec contrôle DMX

La BUV243 est une barre à LEDs de puissance élevée avec des LEDs ultraviolettes à haut rendement. Ces 24 LEDs
ultraviolettes de 3 W feront briller les objets et les personnes dans l&#39;obscurité. L&#39;intégration DMX complète, la
fonctionnalité Sound-to-Light via un microphone intégré et un mode maître/esclave répondront à tous vos besoins !
Convient pour tous types de spectacles et d&#39;événements.

Caractéristiques Principales :

	Barre à LEDs UV avec LEDs UV grande puissance
	24 x LEDs 3 W UV pour un effet lumineux spectaculaire
	Contrôlable par section (4 sections) pour une plus grande flexibilité
	Fonction Strobe pour des effets de lumière captivants
	Modes DMX et Stand-alone pour une compatibilité maximale
	4 canaux DMX pour une programmation précise
	10 programmes automatiques pour des performances sans tracas
	16 programmes gérés par le son pour une synchronisation avec la musique
	Vitesse réglable pour un contrôle total des effets
	Panneau de commande avec affichage LED pour une utilisation simple
	Entrée / sortie DMX via XLR 3 pôles pour une connexion professionnelle

SARL Prozic Au capital de 11.000 Eur - 483091682 RCS Toulouse.

SIRET 483 091 682 00087 - N TVA : FR95 483 091 682 - Adherant RECYLUM et ECO-SYSTEMES



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
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	Étrier métallique inclus pour un montage sécurisé

Spécifications Techniques :

	Couleur du produit : Noir
	Source de lumière : LED monochrome (Ultra Violet)
	Puissance LED : 3W par LED
	Quantité de LEDs : 24
	Angle de faisceau : 65°
	Longueur d&#39;onde : 390~410 nM
	Connexion DMX : 3-pin XLR
	Stroboscope : 1 - 18Hz
	Affichage : LED
	Modes : Programmes automatiques, DMX, Manuel, Master/Slave
	Alimentation : 100-240VAC 50/60Hz
	Accessoires inclus : Étrier de montage, Câble d&#39;alimentation
	Dimensions (L x l x h) : 495 x 98 x 81 mm
	Poids : 1,50 kg

Points Forts :

	Permet de créer des effets lumineux UV saisissants, parfaits pour les spectacles, événements et installations
artistiques.
	Une intégration complète avec le DMX et des modes de contrôle variés pour répondre à tous les besoins
d&#39;éclairage professionnel.
	Un design compact et léger avec un étrier de montage inclus, idéal pour une installation simple et rapide.
	16 programmes de contrôle sonore pour des performances synchronisées avec la musique, rendant chaque spectacle
plus dynamique.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 8715693339819

Données non contractuelles
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