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Câble HDMI Pro 8K 5m

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : CBL-HDMI-8K-5M

Câble HDMI Pro 8K 5m

Câble HDMI Pro 8K 5m - Câble HDMI?-2.1 pour la transmission audio et vidéo

Le Câble HDMI Pro 8K 5m est idéal pour la transmission audio et vidéo, par exemple de la PlayStation vers le téléviseur
ou du téléviseur vers la SoundBar. Il convient universellement à de nombreuses applications multimédia, comme la
projection de jeux, de consoles de jeux comme la PlayStation 5 ou la Xbox, Fire TV, Apple TV, d&#39;ordinateurs
portables et de lecteurs Blu-ray. Ce câble atteint des résolutions UHD très nettes jusqu&#39;à 8K @ 60 Hz et 4K @ 120
Hz (rétrocompatible).

Caractéristiques Principales :

	Résolution : UHD jusqu&#39;à 8K @ 60 Hz et 4K @ 120 Hz
	Taux de transfert : Maximal de 48 Gbit/s pour les vidéos 8K non compressées
	Compatibilité : ARC (Audio Return Channel), HDCP et contenus 3D
	Conception premium : Connecteurs métalliques fins, protection anti-pliure et câble textile harmonisé
	Durabilité : Fiches plaquées or pour prévenir la corrosion

Spécifications Techniques :
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PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Matériau du boîtier : Aluminium

	Type de connexion : Connecteur HDMI? (type A)
	Matériau de contact : Doré
	Protection anti-pliure : Oui
	Longueur de câble : 5m
	Type de câble : Câble rond
	Matériau conducteur interne : CU (cuivre)
	Diamètre de la gaine de câble : 6.3 mm
	Nombre de blindages : 3 (Film alu, Tressage alu 16x)
	AWG : 30
	Conducteur interne section : 0.254 mm²
	Structure de câble : 19+1
	Max. taux de transmission : 48 Gbit/s
	Normes vidéo prises en charge : 4K Ultra HD 2160p (60 Hz), 10K Ultra HD (30 Hz), 4K Ultra HD 2160p (30 Hz)
	Résolution max. : 8K Ultra HD 4320p (60 Hz)

Points Forts :

	Compatible avec de nombreuses applications multimédia pour une utilisation universelle.
	Transmission de haute qualité avec des résolutions UHD nettes et un taux de transfert élevé.
	Design premium avec une grande durabilité grâce aux fiches plaquées or et à la gaine textile tressée.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4040849652639

Données non contractuelles
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