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Câble Clicktronic USB A 2.0 vers USB B professionnel 1m80

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : CBL-USBPRO-1M80

Câble Clicktronic USB A 2.0 vers USB B professionnel 1m80

Câble Clicktronic USB A vers USB B professionnel 1m80 - Promesse de qualité : 10 ans de garantie

Notre câble Clicktronic USB A vers USB B professionnel de 1m80 est conçu pour offrir une qualité et une durabilité
exceptionnelles. Avec une structure de fiche en trois parties composée de composants en PVC et en ABS, ce câble est
extrêmement robuste et protégé contre les ruptures grâce à une conception qui compense les tractions brusques. Les
contacts plaqués or de haute qualité et les conducteurs en cuivre pur garantissent une transmission rapide des
données. La gaine résistante en PVC assure une connexion stable et durable.

Caractéristiques Principales :

	Haute Vitesse : Taux de transfert de données jusqu&#39;à 480 Mbit/s.
	Connecteurs Plaqués Or : Connecteurs USB plaqués or 24 carats pour une qualité de transmission optimale.
	Conducteur en Cuivre Pur : Conducteur en cuivre sans oxygène à 99,9% avec double blindage.
	Protection Anti-Pliage : Gaine de câble en PVC robuste et protection anti-pliage flexible.
	Rétrocompatibilité : Compatible avec USB 1.0 et USB 1.2.
	Construction Robuste : Structure de fiche en trois parties pour une résistance accrue.

Spécifications Techniques :
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	Type de Connexion : Connecteur USB 2.0 (type A)
	Matériau du Boîtier : ABS, PVC
	Connecteur Secondaire : Connecteur USB 2.0 (type B)
	Matériau de Contact : Or (24 cts)
	Blindage : Oui, double blindage (Tressage alu 72x et film alu)
	Protection contre les Pliures : Protection des deux côtés
	Longueur de Câble : 1m80
	Type de Câble : Câble rond
	Matériau Conducteur Interne : Cuivre sans oxygène (OFC) 99,9%
	Diamètre de la Gaine : 3.7 mm
	Standard : USB 2.0
	Taux de Transmission Maximum : 0.48 Gbit/s
	Marquages : WEEE, CE
	Température d&#39;Opération : de -10 °C à 80 °C
	Garantie : 10 ans

Points Forts :

	Durabilité Exceptionnelle : Construction robuste pour une longue durée de vie.
	Qualité de Transmission : Connecteurs plaqués or et conducteur en cuivre pur pour une transmission rapide et fiable.
	Polyvalence : Compatible avec les anciens et nouveaux appareils grâce à la rétrocompatibilité USB.
	Conception Fiable : Protection anti-pliage et gaine en PVC résistante pour une utilisation intensive sans dommage.
	Garantie Prolongée : 10 ans de garantie pour une tranquillité d&#39;esprit maximale.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4040849700965

Données non contractuelles
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