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Cable Hdmi 2.1 certifié 8K longueur 1m50

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : CBLHDMI-8K-1M5

N

Cable Hdmi 2.1 certifié 8K longueur 1m50

Cable Hdmi 2.1 certifié 8K longueur 1m50

Notre cable haut de gamme pour un divertissement de haute qualité. Combinez la transmission vidéo en 8K, la plus
haute résolution disponible, avec un son surround époustouflant 7.1, Dolby Atmos ou DTS:X pour une expérience
immersive de cinéma et de jeu avec une qualité d'image et de son maximale.

Caractéristiques Principales :

Transmission d'image haute résolution jusqu'a 8K @ 60 Hz et 4K @ 120 Hz (rétrocompatible).

Débit de données jusqu'a 48 Gbit/s.

Idéal pour la transmission audio et vidéo entre TV/moniteurs et projecteurs, consoles de jeux (ex. PlayStation 5,
Xbox) ou récepteurs de streaming (ex. Amazon Fire TV, Apple TV).

Prévient le judder et le tearing lors du jeu avec VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) et QFT
(Quick Frame Transport).

Canal Ethernet intégré (HEC) connectant tout appareil HDMI? aux dispositifs du réseau filaire sans cable internet
séparé.

Fonction CEC (Consumer Electronics Control) permettant une opérabilité flexible via une seule télécommande, ex.
pour allumer plusieurs dispositifs HDMI? appariés.

Supporte 8K UHD, 3D a 4K UHD ainsi que HDR (High Dynamic Range) pour une qualité d'image haute-contraste
exceptionnelle, supporte également le systéme de cryptage HDCP 2.2.

Supporte les fonctionnalités audio avancées telles que eARC (Enhanced Audio Return Channel) et ARC (Audio
Return Channel) pour une transmission numérique simple du téléviseur vers une barre de son ou un systeme hi-fi.
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Spécifications Techniques :

Matériel de contact: plaqué or.

Matériel de boitier: PVC.

Type de blindage: oui.

Dimensions des connecteurs: 42.1 mm x 20.4 mm x 11.4 mm.

Type de cable: cable rond, longueur 1.5 m, diameétre de la gaine du cable environ 6.3 mm.
Matériau du conducteur interne: cuivre (CU), section transversale du conducteur interne 0.254 mmz=.
Nombre de blindages: 2, Type de blindage 2: tresse (aluminium) 144x.

Résolution maximale supportée: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz).

Normes vidéo supportées: 4K Ultra HD 2160p (120 Hz), 8K Ultra HD 4320p (60 Hz).
Standards audio supportés: eARC, ARC.

Taux de transmission maximal: 48 Gbit/s.

Couleur: noir, Température de fonctionnement: de -10 °C a 80 °C.

Garantie: 2 ans.

Type d'emballage: Bulk.

Points Forts :

Technologie de connectivité avancée avec HDMI? Ethernet Channel pour une intégration réseau simplifiée.
Expérience visuelle supérieure avec prise en charge de la résolution 8K et des technologies HDR.

Optimisation de I'expérience de jeu grace au VRR, ALLM et QFT, réduisant les interruptions et les déchirements.
Contrdle simplifié de vos dispositifs électroniques via la fonction CEC.

Packaging :
Dimensions produit : | | EAN : 4040849410833
Données non contractuelles

SARL Prozic Au capital de 11.000 Eur - 483091682 RCS Toulouse.
SIRET 483 091 682 00087 - N TVA : FR95 483 091 682 - Adherant RECYLUM et ECO-SYSTEMES




