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Câble Hdmi 2.1 certifié 8K longueur 5m

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : CBLHDMI-8K-5M

Câble Hdmi 2.1 certifié 8K longueur 5m

Câble Hdmi 2.1 certifié 8K longueur 5m

Le câble permet une transmission d&#39;images haute résolution jusqu&#39;à 8K @ 60 Hz et 4K @ 120 Hz
(rétrocompatible) et un débit de données jusqu&#39;à 48 Gbit/s. Idéal pour la transmission audio et vidéo entre le
téléviseur/moniteur et les projecteurs, les consoles de jeu (p. ex. PlayStation 5, Xbox) ou les récepteurs de streaming (p.
ex. Amazon Fire TV, Apple TV).

Caractéristiques Principales :

	Transmission haute résolution : jusqu&#39;à 8K @ 60 Hz et 4K @ 120 Hz.
	Débit de données : jusqu&#39;à 48 Gbit/s.
	Prévient les saccades et le tearing : grâce à VRR, ALLM et QFT.
	Canal Ethernet intégré : connecte chaque appareil HDMI? aux appareils du réseau câblé sans câble Internet
supplémentaire.
	Fonction CEC : pour une flexibilité d&#39;utilisation avec une seule télécommande.
	Supporte 8K UHD, 3D en 4K UHD et HDR : pour une excellente qualité d&#39;image.
	Fonctions audio avancées : eARC et ARC pour une transmission numérique simple.

Spécifications Techniques :
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	Connexion : connecteur HDMI? (type A)
	Longueur : 42.1 mm
	Matériau du boîtier : PVC
	Largeur : 20.4 mm
	Hauteur : 11.4 mm
	Type de câble : Câble rond
	Matériau conducteur interne : Cuivre (CU)
	Diamètre de la gaine de câble : 6.3 mm
	Nombre de blindages : 2 (Oplot aluminium 144x)
	AWG : 30
	Section du conducteur interne : 0.254 mm²
	Max. taux de transmission : 48 Gbit/s
	Normes vidéo supportées : 4K Ultra HD 2160p (120 Hz), 8K Ultra HD 4320p (60 Hz)
	Normes audio supportées : Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)
	Version : HDMI? 2.1
	Couleur : noir
	Températures d&#39;opération : -10 °C à 80 °C

Points Forts :

	Transmission d&#39;images haute résolution sans saccades grâce aux technologies VRR, ALLM et QFT.
	Canal Ethernet intégré pour une connectivité réseau simplifiée.
	Fonction CEC pour contrôler plusieurs appareils HDMI? avec une seule télécommande.
	Support de la 8K UHD, la 3D en 4K UHD et la HDR pour une qualité d&#39;image exceptionnelle.
	Prise en charge des fonctions audio avancées comme eARC et ARC pour une meilleure expérience sonore.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4040849527661

Données non contractuelles
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