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Cable HDMI 2.0 male male 3D HDCP2.2 4K 60Hz contact doré 10m

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : CBLHDMI2-10M

N

Cable HDMI 2.0 méale male 3D HDCP2.2 4K 60Hz contact doré 10m
Cable HDMI 2.0 méale male 3D HDCP2.2 4K 60Hz contact doré 10m

Notre cable HDMI? est congu pour une expérience de divertissement spectaculaire. Associez une transmission vidéo
4K sans décalage a un son surround 7.1, Dolby Atmos ou DTS:X pour une expérience immersive de cinéma et de jeu
avec une qualité d&#39;image et de son exceptionnelle.

Caractéristiques Principales :

Qualité d&#39;image supérieure : Transmission d&#39;images haute résolution avec Ultra HD jusqué&#39;a 4K @ 60
Hz (rétrocompatible) et un débit de données allant jusqu&#39;a 18 Ghit/s.

Compatibilité universelle : Idéal pour la transmission audio et vidéo entre TV/moniteurs et projecteurs, consoles de jeux
(comme PlayStation, Xbox) ou récepteurs de streaming (comme Amazon Fire TV, Apple TV).

Connectivité étendue : Le canal Ethernet intégré (HEC) relie tout appareil HDMI? a des dispositifs dans le réseau cablé
sans un cable internet séparé.

Contrble simplifié : La fonction CEC (Consumer Electronics Control) permet une opérabilité flexible via une seule
télécommande, par exemple pour allumer plusieurs appareils HDMI? appairés avec une seule pression sur un bouton.
Support avancé : Prend en charge les fonctionnalités audio avancées telles que eARC (Enhanced Audio Return
Channel) et ARC (Audio Return Channel) pour une transmission numérique facile depuis la TV vers une barre de son
ou un systeme hi-fi.

Contacts dorés : Prévient la corrosion et assure une plus grande durabilité.
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Spécifications Techniques :

Longueur du cable : 10 métres.

Diameétre de la gaine du céable : Environ 6 mm.
Matériau du conducteur intérieur : CCS.

Type de blindage : Feuille (aluminium).

Matériau de la gaine du céble : PVC.

Résolution maximale : 4K Ultra HD 2160p (60 Hz).
Taux de transmission maximal : 18 Gbit/s.

Points Forts :

Transmet une qualité d&#39;image 4K HDR exceptionnelle et supporte la derniére norme HDCP 2.2 pour une sécurité

optimale.
Compatible avec toutes les derniéres normes audio pour un son clair et puissant grace a des caractéristiques telles que

eARC et ARC.
Les contacts dorés offrent non seulement une meilleure qualité de signal, mais garantissent également une longévité

accrue du cable.

Packaging :

| Poids : 635¢g | EAN : 4040849611636

Dimensions produit :
Données non contractuelles
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