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Câble réseau RJ45 CAT 6 noir pour extérieur 20m

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : CBLRJ45-C6EXTN-20M

Câble réseau RJ45 CAT 6 noir pour extérieur 20m

Câble réseau RJ45 CAT 6 noir pour extérieur 20m

Le câble réseau Goobay est idéal pour une utilisation en extérieur, par exemple dans le jardin, pour le camping, sur les
façades des bâtiments et pour la connexion de caméras de surveillance. Sa gaine double couche en polyéthylène est
extrêmement résistante aux intempéries et aux rayonnements UV.

Caractéristiques Principales :

	Pré-câblé, câble LAN non blindé avec connecteurs RJ45 pour la connexion de composants réseau.
	Gaine en polyéthylène double couche protégeant le câble réseau en extérieur et lui conférant une résistance
exceptionnelle aux conditions météorologiques.
	Fil en aluminium plaqué cuivre (CCA) de haute qualité et contacts plaqués or garantissant une connexion réseau
puissante et efficace.
	Protection de verrou sur le connecteur RJ45 empêchant l&#39;accrochage ou la rupture du verrou, assurant ainsi une
connexion internet fiable.
	Câble CAT 6 adapté pour l&#39;Ethernet Gigabit avec des vitesses allant jusqu&#39;à 10/100/1000 Mbit/s.

Spécifications Techniques :
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	Type de connexion : RJ45 mâle (8P8C), non blindé.
	Protection de verrouillage des deux côtés.
	Protection contre les pliures des deux côtés.
	Longueur du câble : 20 m.
	Diamètre de la gaine du câble : environ 6 mm.
	Matériau du conducteur interne : CCA (aluminium plaqué cuivre).
	Matériau de la gaine du câble : PE (polyéthylène).
	Température de fonctionnement : de -40 °C à 65 °C.
	Couleur : noir.
	Bande passante maximale : 250 MHz.

Points Forts :

	Idéal pour les environnements extérieurs tels que jardins, balcons, façades de bâtiments et pour les caméras de
surveillance.
	Extrêmement résistant aux intempéries grâce à sa gaine en polyéthylène double couche.
	Connexion réseau de qualité supérieure avec des composants en cuivre plaqué aluminium et des contacts plaqués or.

Packaging : 
Dimensions produit : 20000mm Poids : 640g EAN : 4040849943928

Données non contractuelles
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