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Câble réseau RJ45 CAT 6 noir 50m

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : CBLRJ45-C6N-50MT

Câble réseau RJ45 CAT 6 noir 50m

Câble réseau RJ45 CAT 6 noir 50m

Fournissez une connexion réseau stable et rapide avec notre Câble réseau RJ45 CAT 6 noir de 50m. Conçu pour
répondre aux besoins de votre réseau domestique ou d&#39;entreprise, ce câble patch CAT 6 intègre des conducteurs
intérieurs de haute qualité, une gaine de câble robuste et des connecteurs précisément ajustés, garantissant une qualité
de transmission de signal optimale et une connectivité réseau fiable.

Caractéristiques Principales

	Compatibilité Ethernet Gigabit : Convient pour des vitesses allant jusqu&#39;à 10/100/1000 Mbit/s.
	Double blindage S/FTP : Blindage global avec feuille d&#39;aluminium pour les paires de fils individuelles (PiMF) et
tresse d&#39;aluminium pour la gaine du câble.
	Contacts plaqués or : Assurent une connexion réseau puissante et de haute qualité.
	Protection contre les courbures et gaine robuste en PVC : Protège efficacement le câble Ethernet contre la rupture.
	Protection du verrou sur le connecteur RJ45 : Évite l&#39;accrochage ou la rupture du verrou, assurant ainsi une
connexion Internet fiable.

Spécifications Techniques
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			Type de connecteur :
			RJ45 mâle (8P8C)
		
		
			Longueur du câble :
			50 m
		
		
			Diamètre de la gaine du câble :
			Environ 5,9 mm
		
		
			Matériau du conducteur interne :
			CCA (aluminium plaqué cuivre)
		
		
			Température de fonctionnement :
			de -20 °C à 60 °C
		
	

Points Forts

	Connectivité fiable : Les contacts plaqués or et la double protection garantissent une excellente connexion réseau.
	Haute adaptabilité : Le câble est pré-câblé et prêt à l&#39;emploi pour une installation réseau facile et rapide.
	Durabilité : La conception protégée contre les courbures et le PVC durable permettent au câble de résister à une
utilisation intensive.

Packaging : 
Dimensions produit : Poids : 2Kg EAN : 4040849687013

Données non contractuelles
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