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Câble RJ45 CAT6 fin et souple blindage U/UTP noir 7m50

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : CBLRJ45-C6N-7M50-FLEX

Câble RJ45 CAT6 fin et souple blindage U/UTP noir 7m50

Câble RJ45 CAT6 fin et souple blindage U/UTP noir 7m50

Le câble réseau Goobay SLIM est spécialement conçu pour les environnements exigus et les zones fortement équipées
en matériel électronique, comme les baies de serveurs ou les centres de données. Il offre des solutions réseau efficaces
et de haute qualité pour une meilleure circulation de l&#39;air et des performances de refroidissement optimisées.

Caractéristiques Principales :

	Conception Ultrafine : Câble Ethernet extrêmement fin avec un diamètre de seulement 3,6 mm.
	Flexibilité et Rayon de Courbure : Faible rayon de courbure et haute flexibilité pour une installation économe en
espace, par exemple dans des baies de serveurs.
	Connecteurs : Connecteurs RJ45 courts (11.6 x 26.7 mm) avec protection de verrouillage.
	Matériaux de Qualité : Conducteur en cuivre de haute qualité (CU) et contacts plaqués or pour une connexion réseau
puissante et fiable.
	Protection : Protection contre les pliures et gaine robuste en PVC (4.5 mm) pour protéger efficacement le câble réseau
contre les ruptures.
	Compatibilité PoE : Le câble réseau est adapté pour l&#39;alimentation par Ethernet (Power over Ethernet, PoE).

Spécifications Techniques :
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	Type de câble : Câble rond, CAT 6.
	Longueur du câble : 7,5 mètres.
	Diamètre de la gaine du câble : Environ 3,6 mm.
	Matériau du conducteur interne : CU (cuivre).
	Température de fonctionnement : de -20 °C à 60 °C.

Points Forts :

	Installation Économe en Espace : Idéal pour les installations dans des espaces restreints grâce à sa grande flexibilité et
son petit diamètre.
	Haute Performance de Connectivité : La qualité des matériaux utilisés assure une excellente transmission du signal et
une connexion réseau robuste.

Packaging : 
Dimensions produit : 7500mm  EAN : 4040849937293

Données non contractuelles
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