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Cordon USB A 3.0 vers USB-C 2m

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : CBLUSBA-C-2M

Cordon USB A 3.0 vers USB-C 2m
Cordon USB A 3.0 vers USB-C 2m - Sync & Charge Super Speed

Le céble de charge USB-C? vers USB A 3.0 permet de connecter un appareil USB-A a un appareil USB-C? pour une
synchronisation et un transfert ultra-rapides de films, de musique, de vidéos et de fichiers. Le cable USB Goobay prend
en charge des vitesses de transfert de données SuperSpeed allant jusqu&#39;a 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1), soit 10 fois
plus rapide que 1&#39;USB 2.0. Il permet de charger des appareils compatibles USB-C? tels que les smartphones et les
ordinateurs portables avec une puissance allant jusqu&#39;a 15 W. Il permet également de transférer des films et de
I&#39;audio de votre PC vers un écran externe tel qu&#39;un téléviseur ou un moniteur.

Caractéristiques Principales :

Connexions : USB 3.0 méle (type A) > USB-C? male
Longueur du cable : 2 m

Vitesse de transfert : Jusqu&#39;a 5 Ghit/s (USB 3.2 Gen 1)
Puissance de charge : Jusqu&#39;a 15 W

Type de cable : Cable rond

Matériau du conducteur interne : CU (cuivre)

Spécifications Techniques :
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Type de connexion : USB 3.0 méle (type A)
Type de connexion 2 : USB-C? male
Matériau du conducteur interne : CU (cuivre)
AWG : 28

Longueur du céble : 2 m

Type de céble : Cable rond

Taux de transmission maximal : 5 Gbit/s

Points Forts :

Prise en charge des vitesses de transfert de données SuperSpeed jusqué&#39;a 5 Gbit/s
Charge rapide des appareils compatibles USB-C? avec une puissance allant jusqu&#39;a 15 W
Transfert de films et d&#39;audio vers des écrans externes

Connecteurs USB 3.0 et USB-C? pour une large compatibilité

Cable rond de 2 métres pour une utilisation flexible et pratique

Conducteur interne en cuivre pour une meilleure conductivité et durabilité

Packaging :

Dimensions produit : | Poids : 100g | EAN : 4040849712210

Données non contractuelles
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