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Cordon adaptateur caravane fiche mâle P17 vers P17 femelle + reprise PC16 shucko 1,5m

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : CORD-P17FM-PC16-1,5

Cordon adaptateur caravane fiche mâle P17 vers P17 femelle + reprise PC16 shucko 1,5m

Cordon Adaptateur Caravane Fiche Mâle P17 vers P17 Femelle + Prise Schuko PC16 ? 1,5 m, Protection IP44

Parfait pour les campeurs exigeants, ce cordon adaptateur CEE est conçu pour connecter facilement votre camping-car,
caravane ou tente-remorque au réseau électrique du camping. En plus de sa prise CEE, il dispose d&#39;une prise
Schuko supplémentaire, idéale pour brancher un appareil extérieur. Sa conception coudée pratique, sa gaine orange à
haute visibilité et sa protection IP44 en font un allié fiable pour une utilisation prolongée en extérieur.

Caractéristiques Principales :

	Connexion double : Une prise CEE femelle + une prise de sécurité Schuko (type E/F)
	Conception compacte : Fiche coudée pour un gain de place et une installation simplifiée
	Câble professionnel : H07RN-F 3G2.5 avec section de 2,5 mm², conforme aux normes des campings
	Protection optimale : Capuchons auto-fermants pour protéger les prises de la saleté et des dommages mécaniques
	Haute visibilité : Câble orange signal pour une meilleure sécurité
	Résistance extrême : Gaine résistante à l&#39;huile, aux UV et à l&#39;ozone

Spécifications Techniques :
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PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Tension nominale : 230 V (AC)

	Puissance maximale : 3680 W
	Intensité maximale : 16 A
	Type de câble : H07RN-F 3G2.5 ? caoutchouc renforcé, diamètre approx. 12 mm
	Conducteurs : 3 conducteurs en cuivre (CU)
	Classe de protection : IP44 (protection contre les projections d?eau)
	Température d?utilisation : de -40 °C à +70 °C
	Normes : CE, WEEE
	Couleur : Orange

Points Forts :

	Idéal pour le camping : Raccordement direct au réseau électrique du camping avec sortie supplémentaire pour un
appareil extérieur
	Conçu pour durer : Résiste aux conditions extérieures difficiles grâce à une gaine robuste et une protection IP44
	Utilisation pratique : La fiche coudée facilite les branchements dans les espaces restreints
	Sécurité renforcée : Les capuchons intégrés préservent les prises inutilisées
	Conforme aux exigences européennes : Spécifications techniques adaptées à la majorité des campings

Packaging : 
Dimensions produit : Poids : 500g EAN : 4040849762321

Données non contractuelles
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