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CQ-18T Allen & Heath - Console de mixage numérique 18 canaux écran tactile 7''

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : CQ-18T

CQ-18T Allen & Heath - Console de mixage numérique 18 canaux écran tactile 7''

CQ-18T Allen & Heath - Console de mixage numérique 18 canaux écran tactile 7&#39;&#39;

La gamme de tables de mixage numériques CQ est la plus compacte jamais conçue par Allen & Heath. Dotée d&#39;un
moteur de traitement FPGA à 96 kHz, elle propose de nombreuses connectivités avec Bluetooth, des options sans fil,
l&#39;enregistrement et la lecture audio sur SD et USB. Conçue pour une qualité sonore optimale, elle s?adapte aux
groupes, producteurs, prestataires AV, salles de concert et événements.

Caractéristiques Principales :

	18 canaux gérés par un puissant moteur FPGA à 96 kHz.
	Format compact et rackable pour une intégration facile.
	Écran tactile 7 pouces pour un contrôle intuitif.
	Interface de mixage avancée avec Quick Channels et mode Complete.
	Nombreux outils d&#39;assistance : Gain Assistant, Feedback Assistant, AMM.
	Effets FX Assist : réverb et retard adaptatifs.
	Connectivité étendue : Bluetooth, Wi-Fi dual band, applications de contrôle à distance.

Spécifications Techniques :
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	Entrées : 16 préamplis micro/ligne (8x XLR + 8x combo XLR/TRS), 1 entrée stéréo symétrique (2x TRS).
	Sorties : principale LR (2x XLR), 6 mixages de retours (6x TRS), 2 sorties casques assignables (2x TRS 6,35 mm).
	Enregistrement : USB-B 24x22, enregistrement/lecture SD 24x22, enregistrement/lecture USB stéréo.
	Lecture audio : Bluetooth avec canal d?entrée dédié.
	Effets : 4 moteurs FX Assist.
	Interface utilisateur : 3 touches SoftKey personnalisables, 3 encodeurs Smart Rotaries, entrée footswitch double.
	Connectivité sans fil : Wi-Fi 2,4G/5G dual band intégré.
	Dimensions et poids : 346 x 242 x 88 mm, 3 kg.

Points Forts :

	Une qualité sonore exceptionnelle grâce à la technologie FPGA 96 kHz d?Allen & Heath.
	Une configuration rapide avec Quick Channels et mode Complete.
	Des outils d&#39;aide au mixage intelligents pour un son toujours équilibré.
	Une flexibilité maximale avec un contrôle à distance via applications mobiles.
	Un format ultra compact pour une installation et un transport faciles.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 6938122251434

Données non contractuelles
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