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Coffret tétra 32A équipé de 6 socles femelle 10/16A-NF

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : DDJ-P1732T-A-STD

Coffret tétra 32A équipé de 6 socles femelle 10/16A-NF

Coffret de distribution mobile STEYREGG - 6 prises 16A Françaises IP54 avec câble 2m H07RN-F 5G6mm² et fiche
CEE 32A

Conçu pour les environnements professionnels exigeants, ce coffret de distribution mobile STEYREGG allie robustesse
et praticité. Grâce à son boîtier en caoutchouc solide, ses six prises 16A standard français protégées par disjoncteurs
Eaton, et son câble H07RN-F de 2 mètres avec fiche CEE 32A, il est idéal pour une utilisation sur les chantiers, dans
l&#39;événementiel ou les installations temporaires. Son indice de protection IP54 garantit une excellente résistance à
la poussière et aux éclaboussures.

Caractéristiques Principales :

	6 prises 16A - standard français NF IP54 : protection individuelle par disjoncteurs MCB 16A (courbe C)
	Câble d?alimentation H07RN-F 5G6mm² : longueur 2 mètres, grande flexibilité et résistance mécanique
	Fiche CEE 32A 5 pôles 400V : connexion rapide et sécurisée
	Boîtier en caoutchouc robuste : protection renforcée contre les chocs et conditions extrêmes
	Disjoncteurs de marque Eaton : qualité et fiabilité professionnelles

Spécifications Techniques :
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	Dimensions : 430 x 79 x 129 mm
	Poids : non spécifié
	Matériau du boîtier : caoutchouc solide
	Matériau des contacts : CuZn (laiton), contacts nickelés
	Protection IP : IP54
	Longueur du câble : 2 mètres
	Type de connexion : CEE 32A - 5 pôles
	Nombre de disjoncteurs : 6 (1P, 16A, courbe C)
	Entrée de câble : Ø32 mm
	Normes prises : Française (avec broche de terre)

Points Forts :

	Prêt à l?emploi : câblé et assemblé pour une installation immédiate
	Résistance et durabilité : adapté aux conditions difficiles
	Protection individuelle : chaque prise protégée par un disjoncteur
	Facilement transportable : format compact et poignée intégrée (si applicable)
	Utilisation polyvalente : chantiers, événements, ateliers, installations temporaires

Packaging : 
Dimensions produit : Poids : 4Kg  

Données non contractuelles
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