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DMX DR-PB - Enregisteur lecteur de show DMX, 255 programmes 512 canaux

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : DMX-DR-PB

DMX DR-PB - Enregisteur lecteur de show DMX, 255 programmes 512 canaux
DMX DR-PB - Enregistreur Lecteur de Show DMX, 255 Programmes, 512 Canaux

Le DMX DR-PB est 1&#39;outil ultime pour les professionnels de 1&#39;€éclairage, permettant d&#39;enregistrer et de
lire des séquences d&#39;effets lumineux en toute simplicité. Ce dispositif est congu pour une intégration rapide dans
tout systeme DMX, offrant une capacité de stockage impressionnante et une flexibilité de lecture exceptionnelle.

Caractéristiques Principales :

Enregistrement et lecture sans effort : Fonction d&#39;enregistrement activable d&#39;une simple pression, pour
capturer vos effets d&#39;éclairage avec précision.

Options de lecture flexibles : Sélection facile des séquences enregistrées, permettant une lecture immédiate et intuitive.
Contrble de 1&#39;appareil externe : Compatible avec les contréleurs DMX externes (console ou application PC) via
des connexions XLR standard pour une intégration optimale.

Carte Micro SD amovible : Permet de sauvegarder vos shows sur une carte Micro SD, facilitant le transfert et la gestion
de vos projets d&#39;éclairage.

Fonction de test de perte de paquets intégrée : Assure un contrble d&#39;éclairage stable ! Ce mode teste
1&#39;intégrité du flux de données DMX dans votre systeme d&#39;éclairage, garantissant une stabilité et une fiabilité
optimales.
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Spécifications Techniques : 05 82 950 710

Capacité d&#39;enregistrement : Jusqu&#39;a 255 programmes d&#39;éclairage avec un total de 512 canaux DMX.
Connexion : Interfaces XLR pour une connexion DMX standard.

Support de stockage : Carte Micro SD amovible.
Contréle : Interface utilisateur simple avec boutons dédiés pour 1&#39;enregistrement et la lecture.
Fonction de test : Mode de détection de perte de paquets pour surveiller et tester la stabilité de votre réseau DMX.

Points Forts :

Convivialité : La simplicité de 1&#39;interface et des boutons facilite 1&#39;enregistrement et la lecture, méme pour les

utilisateurs novices.

Flexibilité exceptionnelle : Trois modes polyvalents (enregistrement DMX, lecture, et détection de perte de paquets)
assurent une adaptabilité a divers scénarios d&#39;éclairage.

Intégration transparente ; Connectez facilement le DMX DR-PB a tout appareil de contrble externe pour une intégration
fluide dans votre setup d&#39;éclairage.

Solution portable et adaptable : La carte Micro SD amovible vous permet de transporter et de sauvegarder facilement

vOs shows ol que vous soyez.

Compact mais puissant, le DMX DR-PB est un choix fiable pour les professionnels a la recherche de solutions de
controle d&#39;éclairage flexibles et adaptables. Regardez vos effets lumineux prendre vie en quelques étapes simples,
et personnalisez vos shows d&#39;éclairage avec une qualité et une précision professionnelles.

Packaging :
Dimensions produit : | | EAN : X0048fs24f
Données non contractuelles
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