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DMX-WRB Algam Lighting - récepteur DMX sans fil 2.4G sur batterie

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : DMX-WRB

DMX-WRB Algam Lighting - récepteur DMX sans fil 2.4G sur batterie

DMX-WRB Algam Lighting - Récepteur DMX sans fil 2.4G sur batterie

Les modules émetteurs et récepteurs proposés par Algam Lighting permettent de contrôler à distance une machine
lumière n&#39;embarquant pas de module DMX sans fil. Très simples à mettre en ?uvre, ils permettent de contrôler à
distance un appareil, ou une série d&#39;appareils lumière en connectant le récepteur au premier appareil de la chaîne.
L&#39;appairage des machines reste mémorisé dans l&#39;émetteur et le récepteur, même après une coupure de
l&#39;alimentation électrique, ce qui simplifie grandement la mise en ?uvre de ce système. Ils offrent une transmission
sans fil jusqu&#39;à 512 canaux DMX et un nombre de groupes illimité.

Caractéristiques Principales :

	Récepteur DMX sans fil sur batterie : Profitez d&#39;une liberté totale dans le pilotage de vos systèmes lumière.
	Fréquence : 2,4GHz (bande ISM) pour une connexion fiable et sans interférences.
	Modulation : GFSK pour une transmission des données stable.
	Transfert de données : DMA - 32 Bit ARM pour une performance optimale.
	Portée maximale : 400 mètres (en champ libre) pour une flexibilité d&#39;installation maximale.
	Connectique DMX : Femelle XLR 3 points pour une compatibilité universelle.
	Canaux DMX : 512 / groupe pour un contrôle précis et étendu.
	Alimentation : Batterie lithium-ion 3,7V 450 mA offrant jusqu&#39;à 20h d&#39;autonomie.
	Poids : 110 g, compact et facile à transporter.
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Spécifications Techniques :

	Fréquence : 2402 - 2480 MHz
	Portée maximale : 400 mètres (en champ libre)
	Autonomie : jusqu&#39;à 20h
	Poids : 110 g
	Alimentation : Batterie lithium-ion 3,7V 450 mA
	Connectique DMX : Femelle XLR 3 points

Points Forts :

	Flexibilité d&#39;installation : Installez et contrôlez vos systèmes lumière où vous le souhaitez grâce à la portée de 400
mètres et à la batterie intégrée offrant jusqu&#39;à 20h d&#39;autonomie.
	Simplicité d&#39;utilisation : Le système Plug & Play permet une mise en service rapide et sans effort, avec un
appairage mémorisé même après une coupure d&#39;alimentation.
	Fiabilité : La technologie 2,4 GHz garantit une transmission stable et sans interférences.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 3700166375819

Données non contractuelles
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