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DXS18XLF-D Yamaha - Caisson de basses 18'' 1600W 136db Dante

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : DXS18XLF-D

DXS18XLF-D Yamaha - Caisson de basses 18'' 1600W 136db Dante

DXS18XLF-D Yamaha ? Caisson de graves 18'' 1600W 136 dB avec connectivité Dante

Le DXS18XLF-D de Yamaha est un caisson de graves amplifié hautes performances conçu pour offrir une extension
exceptionnelle dans les basses fréquences. Idéal en complément des enceintes full-range de la série DZR, il associe
puissance, clarté et connectivité réseau avancée grâce à l'intégration Dante, pour une configuration système moderne,
souple et efficace.

Caractéristiques principales :

  Haut-parleur 18 pouces avec bobine mobile de 4" pour des graves profonds et précis
  Puissance d?amplification Classe D de 1600W pour un rendement élevé sans distorsion
  Pression sonore maximale de 136 dB SPL, idéale pour les grandes scènes
  DSP 96 kHz intégré assurant un traitement audio haute résolution avec latence ultra faible
  Connectivité Dante (2 entrées / 2 sorties) avec convertisseur SRC intégré pour compatibilité 48 kHz
  Fonctions DSP avancées : égalisation paramétrique, délai, presets utilisateurs et routage via écran LCD
  Traitement D-XSUB avec mode cardioïde pour une meilleure gestion de la directivité des basses

Spécifications techniques :

  Dimensions : 561 x 683 x 719 mm (L x H x P)
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  Type : Bass reflex amplifié
  Réponse en fréquence : 30 Hz ? 150 Hz
  Matériaux : Coffret en contreplaqué avec revêtement Polyurea résistant
  Accessoires optionnels : Housse SPCVR-DXS18X et roulettes SPW-1

Points forts :

  Qualité sonore professionnelle grâce à un transducteur propriétaire et une conception optimisée Yamaha
  Connectivité réseau Dante pour une intégration simple avec les consoles Yamaha et autres équipements compatibles
  Robustesse et durabilité assurées par un coffret traité contre les chocs, les rayures et les intempéries
  Simplicité d?utilisation via l?écran LCD intégré et compatibilité avec les logiciels ProVisionaire pour un contrôle à
distance facilité
  Flexibilité de configuration grâce aux entrées/sorties analogiques et numériques combinées

Packaging : 
Dimensions produit :   

Données non contractuelles
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