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Encore LP5 IP Adj Projecteur led étanche 5 x 20W RGBL 10°

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : ENCORE-LP5-IP
Alimentation : Secteur Frangais
Luminosité : 620 Im

Encore LP5 IP Adj Projecteur led étanche 5 x 20W RGBL 10°
Encore LP5 IP Adj Projecteur led étanche 5 x 20W RGBL 10°

L&#39;Encore LP5 IP de ADJ est un projecteur PAR robuste et polyvalent, équipé de 5 LEDs Quad de 20 watts
chacune (4-en-1 : Rouge, Vert, Bleu et Lime), et congu pour répondre aux exigences des événements extérieurs
temporaires grace a son indice de protection IP65. Voici une présentation détaillée de ses caractéristiques et avantages

Caractéristiques Principales

Construction Métallique Tout Temps: Certifié IP65, ce projecteur est protégé contre les intempéries comme la pluie, la
neige et la poussiére, le rendant idéal pour des utilisations en extérieur.

Optique de Précision: Angle de faisceau de 10 degrés, permettant des projections nettes et directes, idéal pour cibler
précisément des zones ou des objets.

Source Lumineuse Haute Performance: Equipé de 5 LEDs RGBL de 20 watts chacune, offrant une luminosité de 620
lumens et un CRI élevé de 86.2 pour une reproduction des couleurs naturelle et vive.

Contrble de la Température de Couleur: Variation de la température de couleur linéaire de 2700K a 7000K, permettant
un ajustement précis pour s&#39;adapter a différents environnements et besoins de mise en scéne.

Fonctionnalités Avancées
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Modes DMX Multiples: 6 modes DMX disponibles pour une intégration et une programmation flexibles selon les besoins
spécifiques de chaque projet.

Modes Opérationnels Variés: 5 modes de fonctionnement pour une adaptation facile a divers contextes d?utilisation.
Options de Gradation: 6 modes de gradation sélectionnables et 4 courbes de gradation pour une gestion fine de
I&#39;intensité lumineuse.

Interface Utilisateur Intuitive: Menu DMX a 4 boutons avec affichage digital pour une navigation et une configuration
simples.

Connectivité et Accessoires

Connecteurs Etanches: Equipé de connecteurs d&#39;alimentation et DMX classés IP65 avec des couvertures en
caoutchouc pour une protection supplémentaire.

Options de Filtration: Plusieurs filtres de diffusion disponibles pour personnaliser I&#39;angle du faisceau lumineux
selon les besoins spécifiques de votre événement ou installation.

Utilisations Idéales

Eclairage de Scéne Extérieur: Parfait pour les concerts, festivals, et autres événements en plein air ol la qualité de
I&#39;€éclairage ne doit pas étre compromise par les conditions météorologiques.

Applications Cinématographiques et Télévisuelles: Opération sans scintillement adaptée aux besoins de la production
de films et de télévision.

Installations Fixes ou Temporaires: Convient aussi bien pour des installations fixes dans des lieux de spectacle que
pour des configurations temporaires nécessitant une installation et un démontage rapides.

Le ADJ Encore LP5 IP est donc une solution d&#39;éclairage extérieur exceptionnelle, offrant durabilité, flexibilité et
performances élevées, idéale pour les professionnels exigeant le meilleur de la technologie d&#39;éclairage LED dans
des conditions d&#39;utilisation variées.

Packaging :

Dimensions produit : | |

Données non contractuelles
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