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EONONEMK2 JBL - Enceinte colonne sur batterie amplifiée 1500W 123dB.

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : EONONEMK2

EONONEMK2 JBL - Enceinte colonne sur batterie amplifiée 1500W 123dB.

EONONEMK2 JBL - Enceinte colonne sur batterie amplifiée 1500W 123dB

Système de sonorisation autonome
Le système de sonorisation autonome sur batterie EON ONE MK2 combine des caractéristiques acoustiques haut de
gamme, un mélangeur numérique 5 canaux avec DSP, des fonctions Bluetooth et une application de contrôle dans une
enceinte légère et portable qui peut être transportée d?une seule main.

Caractéristiques Principales :

	Puissance : 1500W avec technologie Variable Power Performance
	Haut-parleurs : 8 tweeters optimisés + 1 woofer de 10&#39;&#39;
	Réponse en fréquence : 37 Hz?20 kHz @ -10 dB ; 45 Hz ?20 kHz @ -3 dB
	Dispersion : 170° x 30° (H x V)
	Niveau sonore : 123 dB peak SPL sur secteur, 119 dB peak sur batterie
	Batterie : 6 heures d?autonomie, interchangeable et intégrée dans la colonne
	Mélangeur intégré : 5 canaux avec suite DSP Lexicon (réverbération, chorus, délai)
	Suppression de Larsen : Technologie dbx DriveRack avec AFS
	Streaming Bluetooth : Bluetooth 5.0 avec contrôle jusqu&#39;à 10 unités via l&#39;application JBL Pro Connect
	Entrées : 3 entrées micro/ligne XLR/jack, 1 entrée instrument Hi-Z, 1 entrée stéréo jack 3,5 mm et Bluetooth
	Alimentation fantôme : 2 canaux + 48 V
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05 82 950 710	Connectivité : 2 ports USB 2.0 pour charge et alimentation AKG sans fil

	Affichage : Écran LCD couleur EasyNav
	Transport facile : Tous les éléments se rangent dans le caisson du woofer
	Matériau : Boîtier en polypropylène résistant avec grille en acier
	Poids : 19,3 kg

Points Forts :

	Performance acoustique inégalée : Sonorité fidèle avec une large dispersion et des basses profondes
	Puissance intelligente : Son clair et sans distorsion, optimisé pour l&#39;alimentation secteur ou batterie
	Effets professionnels : Réverbération, chorus et délai Lexicon, égaliseur principal 8 bandes, ducking automatique
	Contrôle à distance : Gestion complète via l?application JBL Pro Connect
	Ultra-portable : Poignée ergonomique, poids réduit et rangement optimisé pour un transport aisé

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 691991034862

Données non contractuelles
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