
PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

ES802 dBTechnologies ? Système colonne 12?? 1200W 124dB

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : ES802
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Le ES802 est un système audio portable conçu pour offrir une performance sonore exceptionnelle dans un format
compact. Il se compose de deux satellites passifs et d?un caisson de basses de 12" intégrant un amplificateur de
1200W en crête. Grâce à son DSP intégré, il garantit une couverture sonore optimale et une grande polyvalence pour
divers contextes d&#39;utilisation.

Caractéristiques principales :

	Puissance : 1200W (crête)
	Configuration : Système colonne avec 2 satellites et un subwoofer
	Réponse en fréquence : 37 Hz ? 15 kHz
	Pression acoustique maximale : 124 dB SPL
	Technologie d?amplification : Digipro® G3, Classe D
	Haut-parleurs satellites : 8 transducteurs de 3" en néodyme
	Caisson de basses : Woofer de 12"
	Directivité : 95° x 65°
	Contrôle et traitement : DSP 24 bits / 48 kHz avec 8 préréglages d?égalisation
	Connectique : Entrée combo XLR/Jack, entrée RCA stéréo, sortie XLR
	Construction robuste : Subwoofer en contreplaqué peint en noir, satellites en polypropylène
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Spécifications techniques :

	Réponse en fréquence : 37 Hz ? 15 kHz (-10 dB)
	Pression acoustique maximale : 124 dB SPL
	Type d?amplificateur : Classe D
	Puissance en crête : 1200W
	Fréquence de coupure : 206 Hz
	Préréglages DSP : 8 modes d?égalisation (Flat, Bass Boost, Playback, Club, Vocal, etc.)

Dimensions et poids :

	Dimensions des satellites : 95 x 360 x 137 mm
	Poids des satellites : 1,9 kg (4,19 lbs)
	Dimensions du subwoofer : 465 x 400 x 430 mm
	Poids du subwoofer : 16,4 kg (36,16 lbs)

Points forts :

	Qualité sonore exceptionnelle : Son clair et puissant grâce à l?alignement des transducteurs et au système de
rephasage
	Facilité d&#39;installation : Montage rapide avec le mât inclus
	Polyvalence : Adapté aux performances live, DJ sets, conférences et installations fixes
	Design élégant et robuste : Finition noire anti-rayures avec grille métallique protectrice
	Transport simplifié : Poignées intégrées et format compact

Packaging : 
Dimensions produit : Poids : 25Kg  

Données non contractuelles
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