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Evox JMIX8  RCF - Enceinte colonne 12" 700W / 1400W avec mixage couleur noire

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : EVOXJMIX8N

Evox JMIX8  RCF - Enceinte colonne 12" 700W / 1400W avec mixage couleur noire

Evox JMIX8 RCF - Enceinte colonne 12" 700W / 1400W avec mixage couleur noire

L&#39;Evox JMIX8 de RCF est un système de sonorisation array actif à deux voies, conçu pour offrir une qualité sonore
exceptionnelle et une flexibilité maximale. Avec une puissance de 1400 watts et une table de mixage numérique
intégrée à 8 entrées, il répond aux besoins des musiciens professionnels et des DJ en quête de performances
acoustiques supérieures.

Caractéristiques Principales :

	SPL Max : 128 dB
	Puissance : 2 voies, 1400 watts
	Table de mixage numérique : 8 entrées avec FX multiple, simulateur d?ampli et contrôle à distance
	Traitement DSP : avec FIRPHASE
	Woofer : 304,8 mm, haute puissance, à bobine mobile 63,5 mm
	Ultra compact pleine bande : 203,2 x 50,8 mm, v.c 25,4 mm

Spécifications Techniques :
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PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Dimensions : 2350 x 350 x 450 mm (HxWxD)

	Poids : 24,4 kg / 53,8 lbs

RCF fait faire un pas en avant aux séries EVOX J en équipant leur système d?une table de mixage numérique à 8
pistes. L?innovant DSP Z.CORE embarqué offre bien plus que des fonctions complètes de mixage ; il intègre également
des instruments haut de gamme d?effets et de simulations d?ampli. Une app EVOX compatible avec les systèmes
d?exploitation iOS et Android permet de contrôler le JMIX8. Avec l?ajout d?une passerelle audio Bluetooth et d?une
prise Hi-Z, l?EVOX JMIX8 associe la qualité et la fiabilité des amplis et transducteurs RCF, grâce à une puissante table
de mixage numérique 8 pistes, avec possibilité de commande à distance.

Points Forts :

	App EVOX : Contrôle global des mixers de la série J via smartphone, avec une interface graphique intuitive.
	Table de mixage numérique embarquée : Gestion complète des fonctions depuis le panneau de commande et l?écran
LCD.
	Transducteurs supérieurs : Diffuseurs pleine bande ultra-compacts et woofer haute excursion pour des performances
acoustiques remarquables.
	Portabilité : Transport facile avec chariot intégré et poignée sur le caisson du woofer.
	Montage rapide : Système facile à installer avec mât réglable et connectique simplifiée.
	Configurations flexibles : Adapté pour les musiciens solo comme pour les grandes fêtes de DJ, avec des sorties
multiples et traitement FIRPHASE pour une expérience auditive optimale.

Packaging : 
Dimensions produit : 400mm X 460mm Poids : 22Kg EAN : 8024530015565

Données non contractuelles
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