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EW-D 965-S BASE SET (Q1-6) Sennheiser - Système micro main sans fil numérique avec capsule dynamique Supercardioïde 965 bande Q1-6

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : EW-D-965-S-SET-Q1-6

EW-D 965-S BASE SET (Q1-6) Sennheiser - Système micro main sans fil numérique avec capsule dynamique
Supercardioïde 965 bande Q1-6
EW-D 965-S SET (Q1-6) Sennheiser - Système micro main sans fil numérique avec capsule statique 965 bande Q1-6

Le Sennheiser EW-D 965-S SET est un système micro main sans fil numérique offrant une qualité sonore
exceptionnelle et une performance fiable grâce à sa capsule statique à dérectivité variable 965. Conçu pour les
utilisateurs exigeants, ce système offre une grande flexibilité avec une large bande de commutation, un accès mobile
via l&#39;application Smart Assist et une autonomie longue durée, idéal pour les performances live, conférences et
autres événements professionnels.

Caractéristiques Principales :

	Micro à main sans fil SKM-S avec interrupteur de sourdine (Mute)
	Directivité : Variable ; Cardioïde ou Supercardioïde
	Largeur de bande de commutation : 56 MHz
	Plage dynamique : 134 dB
	Réponse en fréquence transmission audio : 20 Hz - 20 kHz
	Gamme de fréquences Q1-6 : 470,2 ? 526 MHz
	Puissance d&#39;émission : 10 mW
	Indicateur de batterie à 4 chiffres sur le récepteur
	Accès mobile via l&#39;application Smart Assist pour le contrôle des paramètres
	Autonomie : Jusqu&#39;à 8 heures avec des piles AA
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	Livré avec : pince de microphone MZQ 1, 2 antennes, alimentation avec adaptateur de pays, kit de montage en rack et
piles AA

Spécifications Techniques :

	Capsule : Sennheiser MMD 965-1 BK (interchangeable)
	Directivité : Variable
	Sensibilité : 1,5 mV / Pa
	Niveau de pression acoustique à 1 kHz : 150 dB
	Couleur : Noir
	Connectivité antennes : 2 prises BNC

Points Forts :

	Performance sonore supérieure : La capsule statique à directivité variable 965 assure une capture précise avec une
sensibilité excellente.
	Longue durée d&#39;utilisation : Jusqu&#39;à 8 heures d&#39;autonomie avec des piles AA, idéale pour les
événements prolongés.
	Accès mobile intuitif : Gérez facilement vos paramètres via l&#39;application mobile Smart Assist, offrant une
configuration rapide et simple.
	Construction robuste : Matériaux de haute qualité pour une utilisation durable en toutes conditions.

Packaging : 
Dimensions produit :   

Données non contractuelles
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