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FORTY-SIXTY M Audio ? Enceinte de monitoring bluetooth 2 voies 6,5?? 100W

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : FORTY-SIXTY

FORTY-SIXTY M Audio ? Enceinte de monitoring bluetooth 2 voies 6,5?? 100W

FORTY-SIXTY M-Audio ? Enceinte de monitoring Bluetooth 2 voies 6,5?? 100W

Redéfinissez votre expérience d&#39;écoute avec l&#39;enceinte de monitoring professionnelle **Forty Sixty**
développée par M-Audio. Avec une puissance de 100W et un haut-parleur de 6,5 pouces en Kevlar, elle offre une clarté
sonore exceptionnelle, idéale pour les producteurs, ingénieurs du son et passionnés de musique. Son DSP avancé, ses
convertisseurs Burr-Brown et sa connectivité Bluetooth en font un outil incontournable pour un mixage précis et une
écoute immersive.

Caractéristiques principales :

	Puissance : 100W RMS (60W basses, 40W aigus).
	Haut-parleur 6,5? en Kevlar : Restitution précise des basses fréquences.
	Tweeter 1? à dôme en soie : Aigus clairs et détaillés.
	Traitement DSP avancé : Égaliseur 5 bandes pour une adaptation optimale.
	Modes FLAT et HYPE : Passez d?un son neutre à un son plus dynamique.
	Bluetooth 5.0 TWS : Diffusion sans fil en True Wireless Stereo.
	Convertisseurs Burr-Brown : Signal clair avec un rapport signal/bruit > 120 dB.
	Structure MDF : Minimise les vibrations pour un son plus précis.
	Entrées XLR et Jack symétrique : Connectivité professionnelle.
	Application de contrôle : Ajustez l?égalisation via **M-Audio Forty Series Control App**.
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Spécifications techniques :

	Type : Enceinte active bi-amplifiée
	Puissance : 100W RMS (60W BF, 40W HF)
	Réponse en fréquence : 39 Hz ? 22 kHz (-10 dB)
	SPL max : 113 dB
	Amplification : Classe AB
	Diamètre haut-parleur : 6,5? en Kevlar
	Diamètre tweeter : 1? à dôme en soie
	DSP intégré : Oui (EQ 5 bandes et crossover précis)
	Connectivité : Bluetooth 5.0 (portée 30 m)
	Entrées : XLR, Jack symétrique
	Structure : MDF avec évent Bass Reflex arrière
	Dimensions : 335 x 216 x 218 mm
	Poids : 7,20 kg

Points forts :

	Sonorité professionnelle : Idéale pour le mixage et l?écoute critique.
	Réglages avancés : EQ 5 bandes et modes d?écoute personnalisables.
	Diffusion sans fil : Bluetooth 5.0 pour une écoute stéréo sans fil.
	Conception robuste : Structure en MDF minimisant les vibrations indésirables.
	Installation flexible : Entrées XLR et Jack symétrique pour un usage studio.

Accessoires inclus :

	Câble d?alimentation
	Pad d?isolation en mousse

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 10694318026332

Données non contractuelles
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