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AT205 noir Advance - Gaffer Alu noir mat 25m largeur 50mm

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : GAFALUNOIRAD

AT205 noir Advance - Gaffer Alu noir mat 25m largeur 50mm

AT205 Noir Advance - Gaffer Alu Noir Mat 25m Largeur 50mm

Un ruban adhésif noir mat avec une surface non réfléchissante, conçu pour minimiser l&#39;éblouissement de la
lumière et offrant d&#39;excellentes propriétés ignifuges. Idéal pour une utilisation sur des équipements générateurs de
chaleur et dans des environnements humides, il combine robustesse, polyvalence et esthétique discrète grâce à sa
finition noire mate. Parfait pour bloquer les fuites de lumière et effectuer des réparations nécessitant une haute
performance.

Caractéristiques Principales :

	Finition mate : Surface non réfléchissante pour minimiser l&#39;éblouissement.
	Ignifuge : Retardateur de flamme avec une excellente tenue en température de -20°C à +150°C.
	Imperméable : Résistant à l&#39;eau, idéal pour les environnements humides.
	Facilité d&#39;utilisation : Très facile à dérouler et découper.
	Surface inscriptible : Permet l&#39;étiquetage ou les annotations.

Spécifications Techniques :
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PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710	Type d&#39;utilisation : Haute température, réparation, simple face.

	Largeur : 50 mm (ou 48 mm).
	Longueur : 25 m.
	Épaisseur du ruban : 90 µm.
	Adhésion sur acier : 4 N/cm².
	Adhésion sur lui-même : 4 N/cm².
	Résistance mécanique : 35 N/cm².
	Allongement : 11 %.
	Masse adhésive : Emulsion acrylique.
	Tenue en température : -20°C à +150°C.
	Couleur de la surface adhésive : Noir.
	Poids net : 315 g.
	Dimensions : Largeur : 5,00 cm ; Hauteur/Epaisseur : 0,10 cm.
	Durée et conditions de stockage : 12 mois à température ambiante (10 à 30°C), à l&#39;abri de la lumière et de
l&#39;humidité.

Points Forts :

	Minimise efficacement l&#39;éblouissement grâce à sa finition mate.
	Performant dans les environnements à haute température ou humides.
	Facile à manipuler pour des réparations rapides et efficaces.
	Convient pour bloquer les fuites lumineuses des équipements d&#39;éclairage.
	Robuste, durable et esthétiquement discret.

Packaging : 
Dimensions produit : 50mm Poids : 305g EAN : 5017374623518

Données non contractuelles
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