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H1500-PRO Algam Lighting - Machine a brouillard en flight case 1500W

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : H1500-PRO

H1500-PRO Algam Lighting - Machine a brouillard en flight case 1500W
H1500-PRO Algam Lighting - Machine a brouillard en flight case 1500W

Logée dans un flight-case robuste, la H1500-PRO est une machine a brouillard professionnelle de 1500W spécialement
congue pour magnifier vos éclairages et offrir des prestations exceptionnelles. Grace a son design fonctionnel et a sa
grande puissance, elle est |?outil idéal pour les événements en intérieur.

Caractéristiques Principales :

Puissance : 1500W pour une diffusion de brouillard intense.

Temps de chauffe : 50 secondes seulement pour une mise en service rapide.
Capacité du réservoir : 5 litres, idéal pour les longues prestations.

Production de brouillard : jusqué&#39;a 100 m3/min pour couvrir de larges espaces.
Contr6le DMX : pilotage a distance via DMX avec 2 canaux pour une gestion précise.
Affichage LCD : écran intégré pour des réglages intuitifs et précis.

Modes de fonctionnement : Timer, manuel, DMX pour s?adapter a divers besoins.
Sécurité : Détecteur de réservoir vide intégré pour éviter les interruptions.

Spécifications Techniques :
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Indice de protection : IP20 (usage en intérieur uniguement).

Consommation de liquide : 12 mL/min & 100% du débit.

Entrée/sortie DMX : connecteurs XLR 3 points.

Connecteur d?alimentation : cable Powercon inclus.

Dimensions : 480 x 280 x 255 mm.

Poids : optimisé pour une manipulation et un transport facilités.

Liquide compatible : a utiliser exclusivement avec des liquides a brouillard (HAZE).

Points Forts :

Polyvalence et contréle : La H1500-PRO propose un panneau de contrdle avec affichage LCD pour ajuster les
intervalles, la durée et le volume de sortie, offrant une flexibilité d&#39;utilisation incomparable.

Transport et protection : Sa conception en flight-case assure une durabilité et un transport en toute sécurité.
Performance professionnelle : Avec une puissance de 1500W et un temps de chauffe ultra rapide, elle est préte a
fonctionner en moins d&#39;une minute pour des effets de brouillard impressionnants.

Fiabilité : Le détecteur de niveau de liquide intégré permet d?éviter les risques de panne en cas de réservoir vide.

Packaging :

| | EAN : 3700166372108

Dimensions produit :
Données non contractuelles
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