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HAR-8 Algam Audio ? Ampli casque 8 sorties rackable

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : HAR-8

HAR-8 Algam Audio ? Ampli casque 8 sorties rackable

HAR-8 Algam Audio ? Ampli Casque 8 Sorties Rackable

Le HAR-8 est un amplificateur de casques conçu pour répondre aux besoins des studios d&#39;enregistrement, des
salles de contrôle, des stations de radio et de tout environnement nécessitant une distribution flexible de signaux audio
vers plusieurs casques simultanément. Avec ses 8 canaux indépendants et ses nombreuses fonctionnalités, le HAR-8
offre une solution efficace et performante pour les professionnels de l&#39;audio.

Caractéristiques Principales :

	8 canaux d&#39;amplification casque : Chaque utilisateur bénéficie d&#39;un mixage individuel avec contrôle de
volume dédié.
	Entrées principales : 2 entrées stéréo pour diffuser deux sources audio indépendantes vers les sorties casques.
	Entrées directes par canal : 8 entrées jack TRS pour injecter un mix stéréo individuel sur chaque sortie.
	Sorties casque en façade et à l?arrière : Permet d&#39;écouter un même canal sur deux casques simultanément.
	Contrôles avancés : Sélecteur de source (entrée 1 ou 2), mode mono/stéréo et vumètre LED pour surveiller les niveaux
de sortie.
	Interface intuitive : Boutons de contrôle facilement accessibles pour un usage rapide et précis.
	Format rackable 1U : Conception robuste, idéale pour une installation dans un rack audio professionnel.
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	Dimensions : 483 x 44,5 x 170 mm
	Poids : 2,72 kg
	Nombre de canaux : 8
	Entrées principales : 2 x jack symétriques
	Entrées directes : 8 x jack TRS
	Sorties casque : Jack TRS en façade et à l?arrière (câblées en parallèle)
	Contrôles par canal : Volume, sélection de source (entrée 1/2), mode mono/stéréo
	Contrôles entrées principales : Niveaux d?entrée indépendants
	Vumètres LED : 8 segments en sortie, 4 segments en entrée
	Format rackable : 1U

Points Forts :

	Distribution audio optimisée : Idéal pour les studios, radios et environnements nécessitant plusieurs écoutes
simultanées.
	Flexibilité maximale : Possibilité d?attribuer différentes sources à chaque casque.
	Qualité audio supérieure : Connectique fiable et amplification puissante pour un rendu précis.
	Robustesse professionnelle : Construction durable conçue pour une utilisation intensive.
	Installation simplifiée : Format rackable 1U pour une intégration facile dans un rack audio.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 3700166376731

Données non contractuelles
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