
PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

HD 26 Sennheiser - Casque Studio fermé supra-aural

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : HD-26

HD 26 Sennheiser - Casque Studio fermé supra-aural

HD 26 Sennheiser - Casque Studio fermé supra-aural

Conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements professionnels de la radio et de la télévision, le
casque Sennheiser HD 26 assure une reproduction sonore fidèle et un confort optimal sur de longues sessions. Grâce à
sa conception fermée et à sa technologie ActiveGard©, il garantit une excellente isolation phonique tout en protégeant
l'audition de l'utilisateur, même dans les environnements les plus bruyants.

Caractéristiques Principales :

  Confort supérieur : coussinets doux, poids léger et double arceau pour une utilisation prolongée sans fatigue.
  Isolation phonique efficace : conception fermée permettant une atténuation passive élevée des bruits extérieurs.
  Qualité audio professionnelle : reproduction précise du son pour un monitoring de haute précision.
  Technologie ActiveGard© : protection auditive avec trois niveaux d?atténuation sélectionnables.
  Écouteur pivotant : permet de garder une oreille sur l?environnement ambiant.
  Conception modulaire : coussinets et câble facilement remplaçables pour une durabilité maximale.
  Câble à bruit de structure réduit : pour une écoute sans interférences indésirables.

Spécifications Techniques :

  Impédance : 100 ? (stéréo)
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  Type de transducteur : Dynamique
  Connexion : Câble filaire

Points Forts :

  Performance professionnelle : idéal pour les techniciens du son et les ingénieurs de diffusion.
  Protection auditive intégrée : la technologie ActiveGard© sécurise l'audition sans altérer la qualité du son.
  Adapté aux environnements exigeants : conçu pour résister aux conditions de travail intensives des studios et des
plateaux extérieurs.
  Maintenance facilitée : éléments remplaçables prolongeant la durée de vie du produit.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 4044155283853

Données non contractuelles
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