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HDL 10-A RCF -Module line array en 10'' 1400W.

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : HDL10-A

HDL 10-A RCF -Module line array en 10'' 1400W.

HDL 10-A RCF - Système Line Array Actif 1400W 2 x 8"

L?HDL 10-A de RCF est un module line array compact, puissant et prêt à l?emploi, conçu pour répondre aux exigences
des professionnels du son live. Grâce à ses 1400 W de puissance crête, son traitement DSP avancé et ses composants
de haute précision, il offre une restitution sonore exceptionnelle, que ce soit pour les concerts, les installations fixes ou
les événements mobiles.

Caractéristiques Principales :

	Puissance : 1400 W en crête (700 W RMS) avec amplification numérique bi-amplifiée
	Haut-parleurs : 2 woofers de 8" et un moteur à compression ND640 avec bobine de 2,5"
	Niveau SPL Max : 133 dB
	Réponse en fréquence : 65 Hz ? 20 kHz
	Traitement numérique : DSP intégré avec presets sélectionnables
	Angle de couverture : 100° horizontal, 15° vertical
	Coffret robuste : en matériau composite PP renforcé bois, avec accessoires de suspension
	Connectique : Entrées/sorties XLR ? Alimentation PowerCon IN/OUT

Spécifications Techniques :
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	Réponse en fréquence : 65 Hz à 20 kHz
	Pression acoustique maximale : 133 dB SPL
	Amplification : Classe D ? 1400 W (700 W RMS) dont 1000 W pour les basses et 400 W pour les aigus
	Refroidissement : Convection naturelle (sans ventilateur)
	Dimensions : 569 x 294 x 434 mm
	Poids : 20,4 kg
	Matériau : Structure en composite PP avec grille acier
	Connecteurs audio : XLR (entrée et sortie)
	Commandes DSP : Cluster, HF, High Curving, Indoor

Points Forts :

	Son professionnel dans un format compact : idéal pour le touring et les événements mobiles
	Installation rapide et flexible : grâce à sa conception légère et à son système de suspension intégré
	Composants RCF de haute précision : assurant clarté vocale et réponse grave maîtrisée
	Traitement numérique avancé : garantissant une performance audio optimale sans besoin de traitement externe
	Robustesse et durabilité : parfait pour un usage intensif sur scène ou en installation fixe

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 8024530010843

Données non contractuelles
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