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HMD 27 Snnheiser - Casque micro combiné profesionnel

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : HMD27

HMD 27 Snnheiser - Casque micro combiné profesionnel
HMD 27 Sennheiser ? Casque-micro combiné professionnel

Congu pour répondre aux exigences des professionnels de la diffusion, le casque HMD 27 de Sennheiser allie
performance sonore exceptionnelle et confort longue durée. Sa conception circum-aurale fermée, couplée a des
technologies avancées comme le limiteur ActiveGard®©, protége I?audition tout en assurant une qualité audio précise et
claire, méme dans les environnements bruyants. Léger et ergonomique, il est idéal pour les commentateurs ou les
ingénieurs du son qui travaillent des heures sans relache.

Cable non fourni, consultez les références compatible pour choisir le cable correspondant a vos besoins

Caractéristiques Principales :

Technologie ActiveGard®© : Limiteur de pression acoustique avec trois niveaux d?atténuation réglables (off, 95 dB, 110
dB)

Casque circum-aural fermé : Offre une excellente isolation acoustique

Microphone dynamique BMD 434 ; Capsule hypercardioide pour une captation précise de la voix

Conception ergonomique : Bandeau en deux parties et coussinets doux pour un confort prolongé

Compatibilité professionnelle : Congu pour les environnements de diffusion et les postes de commande audio

Spécifications Techniques :
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Réponse en fréquence (casque) : 4 - 21 000 Hz

Impédance (casque) : 64 Ohm

Niveau de pression acoustique : 102 dB SPL (1 mW a 1 kHz)
Type de microphone : Dynamique hypercardioide (BMD 434)
Réponse en fréquence (micro) : 40 - 18 000 Hz

Impédance (micro) : 300 Ohm

Poids : 240 g (sans cable)

Points Forts :

Protection auditive intégrée : Grace a la technologie ActiveGard®©, vos oreilles sont protégées contre les pics sonores

inattendus.
Confort supérieur : Son poids léger et son bandeau a double structure permettent une utilisation prolongée sans

fatigue.
Qualité de captation vocale : Le micro dynamique hypercardioide assure une reproduction vocale claire, avec un rejet

optimal du bruit ambiant.
Utilisation ambidextre : Le microphone peut étre positionné a gauche ou a droite selon les préférences de

[&#39;utilisateur.
Accessoires fournis : Housse de transport, coussinet de téte rembourré, bonnette anti-vent en mousse.

Packaging :
Dimensions produit : | |

Données non contractuelles
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