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Carte son Audient iD14 2 entrées 2 sorties 24 bit 96 kHz

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : ID14

Carte son Audient iD14 2 entrées 2 sorties 24 bit 96 kHz

iD4 Black offre les performances audio d&#39;une console grand format dans un bureau portable forfait vous
permettant d?enregistrer votre voix et votre guitare simultanément. Fournir un Préampli micro réputé Audient,
technologie de conversion de pointe, double casque sorties, contrôle de style console, JFET D.I et notre technologie de
molette de défilement virtuelle &#39;ScrollControl&#39;, iD4 Black est une solution professionnelle mais abordable pour
votre home studio ou pour quand vous êtes sur la route.

L&#39;iD14, comme toutes les cartes son Audient, a un logiciel d&#39;interface de control vous permettant un contrôl
total de votre carte son.  

Caractéristiques :

	2 entrées combo, 4 sorties avec convertisseurs A/N-N/A Burr-Brown à hautes performances
	2 préamplificateurs de micro de classe A des consoles Audient et 1 entrée instrument distincte à JFET
	1 Entrée DI en façade
	Alimentation 48v sur chaque entrée
	Sorties casque indépendante en classe AB jack 6.35mm
	Entrée optique
	1 x console de classe Audient Mic Préamplificateur
	1 x entrée d&#39;instrument JFET discret
	Fonctionnalité complète de contrôleur d?écoute (gérée par logiciel)
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05 82 950 710	Mode ScrollControl iD

	Entrée ADAT pour extension
	Connectique USB2.0 compatible de façon native (« Class Compliant ») avec mélangeur DSP intégré à faible latence
	Interface audio USB 2 entrées / 2 sorties
	Convertisseurs Haute Performance Mode iD ScrollControl
	Surveillance zéro latence avec Moniteur Mix & Pan
	Sortie du haut-parleur principal
	compatible Windows, macOS, iOS
	LATENCE DU MÉLANGEUR DSP : aller-retour (entrée vers sortie) :
	44,1 kHz 1,660 ms
	48,0 kHz 1,531 ms
	88,2 kHz 0,844 ms
	96,0 kHz 0,771 ms
	Logiciel fournis : Steinberg LANDR et Producertech
	Dimensions (LxPxH): 173 x 120 x 62 mm
	Poids: 1,25 kg

Packaging : 
Dimensions produit : 120mm X 173mm Poids : 1Kg EAN : 5060374260146

Données non contractuelles
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