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ID4 MKII AUDIENT Carte son USB-C 1 entrée DI 1 entrée combo line 2 sorties 24 bits 96 kHz

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : ID4-MKII

ID4 MKII AUDIENT Carte son USB-C 1 entrée DI 1 entrée combo line 2 sorties 24 bits 96 kHz

ID4 MKII AUDIENT - Carte son USB-C haute performance

Chaque interface iD d&#39;Audient est équipée du préampli micro de la console Audient, conçu selon la même
conception de circuit discret que celui de notre réputée console d&#39;enregistrement ASP8024-HE. Le préampli micro
Audient de l&#39;iD4 MKII garantit un son professionnel avec un bruit ultra faible et une distorsion basse, enrichi
d&#39;une touche de chaleur typiquement analogique.

Caractéristiques Principales :

	Preampli Audient Console : Offre un son clair et précis avec une reproduction détaillée de la source.
	Bruit de fond minimal : Un bruit de fond 30000 fois plus faible que le niveau du signal pour une clarté impressionnante.
	Convertisseurs de haute qualité : Permet d&#39;entendre chaque détail avec précision, essentiel pour des décisions
créatives optimales.
	Double sortie casque : Prise en charge des casques jusqu&#39;à 600 ohms pour des sessions d&#39;enregistrement
exigeantes.
	Entrée instrument JFET : Reproduit le son riche en harmoniques des amplificateurs à tubes classiques.
	ScrollControl : Transforme le bouton de volume en une molette de défilement virtuelle pour un contrôle précis à
l&#39;écran.
	Latence ultra faible : Mix Control pour un équilibrage rapide et efficace entre les entrées et l&#39;audio de
l&#39;ordinateur.
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05 82 950 710	Audio Loop-back : Idéal pour la création de contenu, permet la capture simultanée de la lecture d&#39;applications et

des microphones.
	Compatibilité iOS : Enregistrez partout, à tout moment, avec une connectivité flexible.

Spécifications Techniques :

	Type de connexion : USB-C
	Entrées : 1 entrée DI, 1 entrée combo line
	Sorties : 2 sorties, 24 bits, 96 kHz
	Format des signaux : Haute résolution jusqu&#39;à 96 kHz / 24 bits

Points Forts :

	Qualité sonore professionnelle grâce aux composants haut de gamme et à la conception experte d&#39;Audient.
	Flexibilité et contrôle exceptionnels pour une variété d&#39;applications audio professionnelles et créatives.
	Portabilité et compatibilité avec les appareils iOS pour une utilisation mobile sans compromis.

Packaging : 
Dimensions produit :  EAN : 5060374260436

Données non contractuelles
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