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Enceinte JBL AWC62 2 voies 100V, 8ohms 175W IP56 grise

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : JBL-AWC62

Enceinte JBL AWC62 2 voies 100V, 8ohms 175W IP56 grise

Type : 2 voies coaxial
Réponse en fréquence : 100 Hz - 16 kHz ((± 3dB), 70 Hz - 18 kHz (-10 dB)
Puissance d?amplidication : 175 W / 120 W, 120, 60, 30 W  (100 V)
Dispersion (V x H) : 110° x 110°
Sensibilité nominale 1 W / 1 m : 92 dB
Pression acoustique Max SPL : 114 dB (continu passif), 112 dB (continu 200W/100V)
Impédance Nominale : 8 ohms
Directivité Facteur/Index : 7,2 / 7,9 dB
Composants : BF : 1 x 165 mm cône Kevlar, HF : 1 x 25 mm polymère
Connecteurs : Bornier étanche 4-9 mm
Enceinte : ABS fibre de verre, IP56
Dimensions : 259 x 259 x 255 mm
Poids : 7,7 kg avec fixation
Fixation : Fixation en U (2 points M10), 1 point M6 sécurité

Packaging : 
Dimensions produit :   

Données non contractuelles
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