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KC12T-BK QSC ? Enceinte colonne 12?? 3000W 132dB

CARACTERISTIQUES GENERALES : 
Réf : KC12T-BK

KC12T-BK QSC ? Enceinte colonne 12?? 3000W 132dB

KC12T-BK QSC ? Enceinte colonne 12?? 3000W 132dB

S?appuyant sur l?héritage de la gamme World of K®, le KC12 est un système trois voies de 3000 W combinant
l?élégance d?une enceinte colonne et des performances sonores exceptionnelles. Son déploiement simple et rapide en
fait le choix idéal pour les artistes solos, musiciens, groupes, DJ, productions audiovisuelles et installations fixes.

Caractéristiques Principales :

	Configuration : Enceinte colonne active 3 voies
	Puissance : 3000 W (crête) / 1500 W RMS
	Transducteurs :
	
		Grave : Woofer 12??
		Médiums : 2 x 4??
		Aigu : 1?? compression
	
	
	Réponse en fréquence (-6 dB) : 45 Hz - 18.5 kHz
	Dispersion sonore : 145° H x 35° V
	Niveau SPL max. : 132 dB @ 1m
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		KC12S (caisson de graves) : 2000 W
		KC12T (médiums/aigus) : 1000 W
	
	
	Connectiques :
	
		Entrées : 2 × Combo XLR/Jack (Mic/Line + Hi-Z / Mic/Line +48V), 1 × Jack 3,5 mm TRS (entrée stéréo)
		Sorties : 2 × XLR/M (Loop-thru et sortie Mix assignable après DSP)
		USB-C : Sortie 5V 3A pour charge mobile et mises à jour firmware
	
	
	Connectivité Bluetooth? : Audio sans fil avec True Wireless Stereo (TWS) pour une latence minimale entre les
enceintes gauche et droite
	Transport : Inclus une housse pour la tête et le tube de liaison

Spécifications Techniques :

	Type : Système colonne actif
	Application : Sonorisation en façade
	Couleur : Noir
	Nombre de voies : 3
	Dimensions Haut-parleur : 12"
	Dispersion : 145° H x 35° V
	Poids : 27,3 kg

Points Forts :

	Son haute fidélité : Performances acoustiques supérieures grâce à une conception optimisée en 3 voies.
	Puissance impressionnante : 3000 W pour une couverture sonore large et percutante.
	Connectivité avancée : Bluetooth? avec TWS pour un son sans fil en stéréo.
	Facilité de transport : Conception légère avec housse de protection incluse.
	Garantie étendue : 6 ans si le produit est enregistré sur le site QSC.com dans les 30 jours après l?achat.

	
		
			
			Le saviez-vous ? QSC offre une garantie de 6 ans sur l&#39;ensemble de ses produits ! Mais pour en bénéficier, vous
devez enregistrer votre achat sous 30 jours sur le site QSC.com. 
			Prozic vous envoie toutes les informations par mail dès votre achat validé
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Packaging : 
Dimensions produit : Poids : 27Kg EAN : 684284085795

Données non contractuelles
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